TYPOWE ROZWIAZANIE ZATOKI AUOBUSOWEJ STR.L
(analogicznie po stronie prawej)
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SCHEMAT POPROWADZENIA KRAWEDZI ZATOKI

SZCZEGOLY skala 1:25

KRAWEZNIK KAMIENNY/BETONOWY 20x30cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm | warstwa $cieralna z mieszanki SMA8 PMB 45/80-55
*warstwa $cieralna z mieszanki BBTM 8A HiMA
45/80-80 w km 1+865.00 do km 2+214.00

8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
PMB 25/55-60

12cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50

20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

MCE w technologii recyklingu na zimno

Istniejgca warstwa betonu asfaltowego zostanie pomniejszona o grubos¢ poddang spulchnieniu na gfebokosci
15,0cm i wykorzystaniu do mieszanki MCE podczas recyklingu na miejscu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ, SCIEZKI P-R | CHODNIKA

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 85

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 16W
15cm | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Cso /32 kruszywa famanego
0/31,5mm, E, > 80MPa

Warstwy nawierzchni gérnych nalezy utozy¢ na podfozu gruntowym G1 £, > 80MPa, l,< 2,2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE)

25cm | warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45

--- | warstwa poslizgowa
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym €8/10

15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6

20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe

warstwa ulepszonego podfoza:

25cm |z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem

mieszanka niezwigzana kruszywa 50/30 stabilizowana georusztem

40cm | |yb
grunt stabilizowany cementem C1,5/2 po wstepnym osuszeniu
wapnem palonym i doziarnieniu

wieloksztattnym na warstwie odcinajacej z geowtokniny polipropylenowej

Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>120MPa

Warstwe mrozoochronng nalezy utozyc na podtozu o module odksztatcenia E;»>50MPa

DROGA WOJEWODZKA NR 964:
- odcinek referencyjny: 357
- klasa drogi: G
- kategoria ruchu: KR5
- kategoria gruntu: G1 (wymagana)
- predkosé¢ projektowa: Vp=50km/h
- predkos¢ miarodajna: Vm=70km/h

- dla gruntéw nosnych

- dla gruntdw stabonosnych

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,18m3*/mb
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OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

Firma Drogowa VIA

Zarzqd Wojewodztwa Inwestor: \
Matopolskiego Wik ] Michat Swatek
ul. Basztowa 22 yKonawea. gé. Plastéw 5/3
31-156 Krakow Nazwa inwestycji: ‘

0é. Piastéw 5/35 “IH
fdvia.pl fdvia@interia.pl

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,07m3/mb

SCIEK Z CZTERECH RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ

Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewadzkiej nr 964
stanowiacych pofaczenie Niepofomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych -
Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic - odc. ref. 357 km 1+290.90-2+268.05

0.25m

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
tawa betonowa (beton C12/15) obj.=0,26m3/mb

0.52m

Gmina: Niepotomice Powiat: wielicki Wojewoaztwo. mafopolskie:
czesc projektu: | PROJEKT WYKONAWCZO-TECHNICZNY Skala: 1:50
Projektant: mgr inz. Michat Swatek MAP/0105/PWOD/07 /%AV Seel
Opracomyey: | mgr inz. Jacek Kocjan wpjosrypweojis | Moy
i LATOKA AUTOBUSOWA wrrys: | 4.4

Krakow, luty 2024r.
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