PRZEKROJ TYPOWY

e KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI SZCZEGOI’_Y Skala 125

~ 4cm | warstwa Scieralna z mieszanki SMA8 PMB 45/80-65
OPASKA SKRZYZOWAN |E Z DK 75 - RON DO ®45 m 8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 15
PMB 25/55-60 .
| SKARPA  POLKA GRUM. CHODNIK Wi SCIEZKA ROWEROWA L|_PAS ZIELEN) | JEZONIA RONDA ‘ PIERSCIEN RONDA L WYSPA RONDA N PIERSCIEN RONDA ‘ JEZDNIA RONDA | | POBOCZE | SKARPA ‘ 12cm wirﬁwa podAbgdz%\gy zasadniczej z betonu KRAWEZNIK KAMIENNY/BETONOWY 20x30cm
astaltowego odsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
|29 2 planem syt 0.50m || 1.50m 420m 2.30m Ll 1,00m 10.40m, 5,50m | 2,00m | J0,00m | 2,00m | 5,50m 10.40m, 1.50m | 2g. 2 planem syt | 20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki S pocsyP P & - i 3 B
niezwiazanej kruszywem C90/3 g fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,18m3/mb
15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
| . zwigzanej cementem C5/6 0.40m
ﬂ . 20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
| U kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe
v 25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab.
o spoiwem hydraulicznym lub wapnem g.25m 15 ]
+0.02 _|2% 2% 0.06 0 ' Warstwy podbudowy pomocniczej nalezy utozyé na podiozu o module odksztatcenia E,>180MPa KRAWEZNIK KAMIENNY/BETONOWY 20x30cm ze Sciekiem przykrawez.
/ T, - A 2 s Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E;>120MPa . K .
lw : W § : o S Warstwe mrozoochronng nalezy utozy¢ na podtfozu o module odksztatcenia E,>50MPa N pOdSypka cementowo-plaskowa 1:4 - gr. 5cm po zaggszczeniu
\;'.\:3 \ ) L o = fundament betonowy (beton C12/15) 0bj.=0,27m3/mb
drenas N @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEIJ, SCIEZKI P-R | CHODNIKA <
iecie do kanalizacii - Yt T 3cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 0.58m
whpiecie do Kanalizacji | % D 4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W
deszczowej max. co 50m C-_C= - - e N 15cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
| & N niezwiazanlej kruszywemgf90/3 bil -
) \ 20cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego g 0.10m .
L BTRaY
@ @ @ | @ wpiegcie do_kanallzaql spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc1,0 3 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy .
@ 9 deszczowej max. co 50m Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozyé na podtozu o module odksztatcenia E,>50MPa < = podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
- 3
= @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA ¥ S fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,07m3/mb
hat e}
o -

@ ; - --- | powierzchniowe podwajne utrwalenie asfaltem
@ @ i grysami 2-5mm 0.21m

7 -
PRZEKROJ TYPOWY T echnicrte seaponego e hon
Zageszczenie E,4 > 50MPa

OPASKA SKRZYZOWANIE Z DK 75 - WlOt/Wy|Ot ronda KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIERSCIENIA RONDA .
@ 15/17cm| warstwa $cieralna z kostki granitowej POSADOW'EN'E KRAWEZNIKA PRZY JEZDN'

‘ SKARPA  POLKA GRUM. CHODNIK /) SCIEZKA ROWEROWA L|_PAS ZIFLEM ‘ WYLOT 7 RONDA ‘ WYSPA DZIELACA ‘ WLOT NA_ RONDO ‘ ‘ POBOCZE ‘ SKARPA ‘ Scm | zaprawa cementowa
| 49 2 planem syt. | 0.80m | | 1.50m 020pm 2.30m L] 1.00m 10.40m, 4,50m | 2,00m — 4,00m | 4,00m 10.40m, 1.50m | zqg. 7 planem syt. ‘ 24cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu )
cementowego C20/25 +h

15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

i i «_Lo“&oo 0,01 LOKALIZACIA h
zwigzanej cementem C5/6 v

przejscie dla pieszych | 0.00m

20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej CHODNI K/S'Cl EZKA ? ﬁ JEZDNIA przejazd dla roweréw | 0.00m

U kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe zjazd indywidualny | 0.02m
; | 25cm | warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. zjazd publiczny | 0.02m
2% 2% spoiwem hydraulicznym lub wapnem chodnik |0.12m
' E 0. +0.01 8% Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E;>120MPa
-0.11 N — 1 Warstwe mrozoochronng nalezy utozy¢ na podtozu o module odksztatcenia E,>50MPa
N |
Y

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEJ WYSPY DZIELACEJ
8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa
46cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

drenaz

\%‘_‘:‘: .IO B 3 niezwigzanej kruszywem C90/3 kraweznik kam./bet. 20x30 kostka betonowa 8cm
. 15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
projektowana kd @315 zwigzanej cementem C5/6 tawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15

20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe
25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab.

@ spoiwem hydraulicznym lub wapnem

, @ ) Warstwe rcsoocnonna nlety ety napdts o ol ostaena EpOMe
PRZEKROJ TYPOWY -ul. Kolejowa
i odc. ref 357 km 2+214.00-2+268.05 (pas drogi krajowej)

@ @ @ @ @ 7 @ @ odc. zgodnie z planem sytuacyjnym

proj. 0§ —

| SKARPA  POLKA GRUNT.  CHODNIK /| SCIEZKA  ROWEROWA L_PAS ZELEN || PAS RUCHU | PAS RUCHU L POBOCZE | SKARPA | DROGA K_R_AJOWA NR 75: ﬁgfgg Ol;lsllc()'j:;:)édztwa Inwestor: | Firma Drogowa VIA
| 29. Z planem syt | 0.50m | 1.50m 0,20m 2.30m L 1.00m 0.40m) 3.50m | 5.50m 0.40m, 1.50m | 29. 7 planem syt | - klasa drpgl. GP ul. Basztowa 22 Wykonaweca: o Prastom 535 “Ih
| | - kategoria ruchu: KR5 7. 5 , » CATAEE Wik KA
_ 31-156 Krakéw Nazwa inwestycji: ‘
- kategoria gruntu: G1 (wymagana) . —— , , —
- predkoéé projektowa: Vp=50km/h Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964
- predkoé¢ miarodajna: Vm=70km/h stanowiacych pofaczenie Niepotomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych -
Etap 2 Budowa obwodnicy Niepofomic - odc. ref. 357 km 1+290.90-2+268.05
] Gmina: Niepotomice Powiat: wielicki Wojewodztwo. mafopolskie:
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