PRZEKROJE ZJAZDU W DOWIAZANIU DO NAWIERZCHNI JEZDNI
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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cy, . z kruszywa tamanego 0/31,5mm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

kruszywem Cgo/3 z kruszywa famanego 0/63mm, E, > 80MPa

Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podfozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I,< 2,2

Zarzqd Wojewoddztwa
Matopolskiego

ul. Basztowa 22
31-156 Krakow

Inwestor: ‘

Wykonawca:

Nazwa inwestycji: ‘

Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964 stanowiacych potgczenie
Niepofomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych - Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic -
odc. ref. 347 km 1+336.87-2+990.64 oraz odc. ref. 357 km 0+000-1+290.90

Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
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Gmina: Niepotomice

Powiat: wielicki

Wojewodztwo. mafopolskie:
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