PRZEKROJ TYPOWY -ul. Kwiatkowskiego

odc. ref. 347 km 1+336.87 - 2+107.00

z wytgczeniem odcinkéw wymagajacych wymiany nawierzchni

PRZEKROJ TYPOWY -ul. Kwiatkowskiego
(grunty nosne) km 1+472.00 - 1+512.00 odc. ref 347
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PRZEKROJ TYPOWY -ul. Kwiatkowskiego
(grunty stabonosne) km 1+792.00 - 1+912.00 i km 1+980.00 - 2+020.00 odc. ref 347
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* szczegbtowa lokalizacja elementow BRD wskazana jest na planie sytuacyjnym
Ostateczna lokalizacja wykonana bedzie zgodnie z zatwierdzona docelowg organizacjg ruchu

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - wzmocnienie 1

4cm | warstwa $cieralna z mieszanki SMA8
6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

frezowanie korekcyjne goérnej warstwy istniejgcej nawierzchni na

gteboko$¢ do 5cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - catkowita wymiana, grunty nosne

®)

4cm | warstwa $cieralna z mieszanki SMAS8

6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
14cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C90/3

15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6

20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe

25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwy asfaltowe nalezy ufozyc na podtozu o module odksztatcenia E,>180MPa
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>120MPa
Warstwe mrozoochronng nalezy utozyc na podtozu o module odksztatcenia E;>50MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - catkowita wymiana, grunty stabonosne

4cm | warstwa $cieralna z mieszanki SMA8

6cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
1l4cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C90/3

15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6

20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe

40cm | warstwa ulepszonego podtoza

mieszanka niezwigzana kruszywa 50/30 stabilizowana georusztem
wieloksztattnym na warstwie odcinajacej z geowtokniny polipropylen
lub

grunt stabilizowany cementem C1,5/2 po wstepnym osuszeniu

wapnem palonym i doziarnieniu

owe

Warstwy asfaltowe nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>180MPa
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>120MPa
Warstwe mrozoochronng nalezy utozyc na podfozu o module odksztatcenia E,>50MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
DROGI WOJEWODZKIEJ | DROG GMINNYCH

warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

15cm
mechanicznie/ destrukt asfaltowy

Zageszczenie Ey> 50MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ, SCIEZKI P-R | CHODNIKA

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 16W
15cm | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C, ,, z kruszywa tamanego

90/3
0/31,5mm, E, > 80MPa /

Warstwy nawierzchni gérnych nalezy utozy¢ na podfozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, < 2,2

Zarzqd Wojewodztwa
Matopolskiego

ul. Basztowa 22
31-156 Krakow

Inwestor: ‘

Firma Drogowa VIA

Wykonawca.

Nazwa inwestycji: ‘

Michat Swatek
0$. Piastow 5/35
31-623 Krakow
fdvia.pl fdvia@interia.
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Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964 stanowiacych potaczenie
Niepotomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych - Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic -
odc. ref. 347 km 1+336.87-2+990.64 oraz odc. ref. 357 km 0+000-1+290.90

Gmina: Niepotomice

Powiat: wielicki

Wojewodztwo: matopolskie:
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