DESZCZOWY WPUST ULICZNY
(kraweznikowy)

1 rz. wpustu

0.01m

przykanalik
PVC@20

0.65m

LEGENDA:

1. Wpust uliczny klasy D 400
2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu zwirowego klasy C20/25
3. Pier$cien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy C20/25
stal zbrojeniowa St0S
4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy C20/25
stal zbrojeniowa St0S
5. Ptyta fundamentowa grubosci 20cm wykonana z betonu klasy C16/20

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci

7. Uszczelnienie elastyczne

8. Kregi betonowe denne o $rednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy C20/25

UWAGI:

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowa lub zwirowg

2. Zewnetrzne $ciany studz. nalezy zaizolowac np. Bitizolem R+2P

DESZCZOWY WPUST ULICZNY STUDNIA REWIZYINA

(standardowy) -

SPOSOB UtOZENIA RUR KANALIZACYINYCH
W WYKOPIE
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Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE NF normy, katalog 1. Srednice studni "@" i gtebokos$é "H" podano na profilach podtuznych Nazwa inwestyci.
’ 2. Kregi betonowe 2 betonu zwirowego klasy C20/25 taczone na uszczelke Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964
1 | Wiaz zeli -t iezki PN-64/11-74052 . . . « Qe . . .. ’ .
P i —— 64;11 rone 3. Wyloty i wloty studni wykonaé zgodnie z sytuacja. Kinete wykonaé gtadka z uksztaftowanymi spadkami stanowiacych potaczenie Niepotomickiej Strefy Inwestycyjne] z siecig drog miedzynarodowych -
topien zeliwny - typ Zc - - . . .
3 Kra: betonowny_lyL/so Prefabryiat 4. Elementy betonowe studni wykona¢ na zaprawie elastycznej Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic - odc. ref. 357 km 1+290.90-2+268.05
) 5. Elementy betonowe zagruntowac abizolem i 2x lepikiem na goraco Gmina: Niepotomice Powiat: wielicki Wojewoaztwo. mafopolskie:
4 | Ptyta zelbetowa K-200/60 | Prefabrykat o o :
5 | pierécie odciazajacy Prefabrykat 6. Elementy zeliwne pokry¢ lakierem asfaltowym Czesc projektu: PROJ EKT WYKO NAWCZO_TECH N |CZNY Skala: 1'50
7. W przypadku rur kanalizacyjnych: , . . .
Projektant: mgr inZ. Michat Swatek VAP/OLOS/PWOD/O7 | A Sl
- PVC uszczelnienie wykonac z systemowych tuleji elastycznych przejsé szczelnych producenta rur C
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