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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - grunty nosne/nienosne

4cm | warstwa Scieralna z mieszanki SMA8 PMB 45/80-55
8cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
PMB 25/55-60
12cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
MCE w technologii recyklingu na zimno
15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6
20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe
warstwa ulepszonego podfoza:
25cm | zgruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem
mieszanka niezwigzana kruszywa 50730 stabilizowana georusztem
wieloksztattnym na warstwie odcinajace] z geowtokniny polipropylenowej
40cm | |yb

grunt stabilizowany cementem C1,5/2 po wstepnym osuszeniu
wapnem palonym i doziarnieniu

Warstwy asfaltowe nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>180MPa
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozyc na podfozu o module odksztatcenia E;>120MPa
Warstwe mrozoochronng nalezy utozyc na podtozu o module odksztafcenia E;>50MPa

- dla gruntéw no$nych

- dla gruntow stabonosnych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEI, SCIEZKI P-R | CHODNIKA

4cm
4cm
15cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C,, ., z kruszywa tamanego

90/3
0/31,5mm, E, > 80MPa

Warstwy nawierzchni gornych nalezy utozy¢ na podtozu gruntowym G1 E, > 80MPa, l,< 2,2

DROGA WOJEWODZKA NR 964:

- odcinek referencyjny: 357

- klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KRS

- kategoria gruntu: G1 (wymagana)

- predkos¢ projektowa: Vp=50km/h
- predkos¢ miarodajna: Vm=70km/h

SZCZEGOLY skala 1:25

.15,
KRAWEZNIK KAMIENNY/BETONOWY 20x30cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
= fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,18m3/mb
=)
0.40m
0.23m )

g KRAWEZNIK KAMIENNY/BETONOWY 20x30cm ze $ciekiem przykrawez.
& podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
= fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,27m3/mb
e

0.56m
§ Z 0.10m OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy
S podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
¥4 § fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,07m3/mb
S
0.21m

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA PRZY JEZDNI

JEZDNIA

LOKALIZACIA h

przejécie dla pieszych | 0.00m
przejazd dla roweréw | 0.00m
zjazd indywidualny | 0.02m
zjazd publiczny | 0.02m
chodnik | 0.12m

CHODNIK/SCIEZKA  — 1

kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

kraweznik bet. wibroprasowany 20x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

Zarzqd Wojewddztwa Inwestor: \ Firma Drogowa VIA
Matopolskiego Wik ] Michat Swatek

ul. Basztowa 22 ykonawea. g¢. Plastow 5/35 “Ih
31-156 Krakow Nazwa /'nwesz‘ycj/': ‘ fdvia.pl fdvia@interia.pl

Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewadzkiej nr 964
stanowiacych pofaczenie Niepofomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych -
Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic - odc. ref. 357 km 1+290.90-2+268.05

Gmina: Niepotomice Powiat: wielicki Wojewodztwo. mafopolskie:
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