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1. Wstep

Aplikacja kliencka systemu SCP odpowiada za prezentowanie interfejsu graficznego
uzytkownika, ktory pozwala w tatwy oraz intuicyjny sposéb uzyskaé dostep do funkcjonalnosci
systemu poprzez konsole operacyjng. Aplikacja ta stanowi pomost tgczacy uzytkownikow i
serwery oraz pozwala zachowywaé spersonalizowang konfiguracje w celu zapisywania
ustawien uzytkownikdéw.

Kontrola i zarzadzanie funkcjonalnosciami oferowanymi przez warstwe aplikacji i warstwe
danych odbywa sie z poziomu warstwy prezentacji za posrednictwem interfejsu graficznego
uzytkownika oferowanego przez aplikacje klienckg (klient twardy, klient lekki, aplikacja

mobilna oraz strona www).

Aplikacja kliencka to aplikacja:
e Wielookienkowa. Uzytkownik pracuje na wielu okienkach otwieranych z poziomu

gtéwnego menu, gdzie prezentowane sg wszystkie opcje menu.
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llustracja 1. Przyktadowe okienka aplikacji klienckiej.
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e Wieloekranowa. Aplikacja umozliwia réwnolegtg prace na rdézinych ekranach,

wszystkich dopuszczalnych przez system operacyjny Windows. Przenoszenie
poszczegdlnych okienek aplikacji odbywa sie w taki sam sposéb, jak w przypadku
pozostatych okienek Windows.

e Wielojezykowa. Podczas logowania do systemu mozliwe jest wybranie jezyka

uzywanego w aplikacji klienckiej.

;
o s, . Matopolska , s

b, TTRATT Gk

d o)

Uzytkownik | |

Hasto | |

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Matopolsce

llustracja 2. Logowanie.

Domyslnie wybranym jezykiem aplikacji jest jezyk polski. Wszystkie teksty i komunikaty
sg zapisane w plikach w formacie tekstowym, co umozliwia tatwg zmiane i

modyfikacje.

Wyrdznia sie nastepujace typy klientéw:

e Klient stacjonarny
Stacje robocze potgczone sg bezposrednio z lokalng siecig serwerdw. Klient

stacjonarny systemu jest uzywany przez Zamawiajagcego w Regionalnym Centrum

[ ]
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Nadzoru Ruchu (RCNR). Aplikacja moze zosta¢ zainstalowana zaréwno na nowych

stacjach roboczych, jak réwniez tych juz istniejacych.

Aplikacja klienta stacjonarnego posiada instalator, ktéry umozliwia zainstalowanie
aplikacji klienta systemu na stacji roboczej. Aplikacja po zainstalowaniu posiada
mechanizm automatycznej aktualizacji, ktéry udostepnia opcje aktualizacji systemu.
Aktualizacja ta jest realizowana przez fizyczny serwer systemu.

Klient

Serwer stacjonarny

e Zewnetrzny klient stacjonarny

Stacja robocza, na ktérej zainstalowana jest aplikacja kliencka w catosci lub w czesci
identyczna z Klientem stacjonarnym, ktéra komunikuje sie z serwerami poprzez sie¢
WAN lub inng sie¢ LAN za pomoca bezpiecznego potgczenia VPN.

Serwer Zewnetrzny

klient
stacjonarny

EOTUY NN

WAN / Internet

e Klient mobilny twardy
Laptop, na ktérym zainstalowana jest aplikacja kliencka w catosci lub w czesci

identyczna z Klientem stacjonarnym, komunikuje sie z serwerami poprzez sie¢ WAN za

a
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pomocy bezpiecznego potaczenia VPN. Potgczenie do sieci WAN lub Internetu moze

by¢ realizowane przy pomocy wszystkich mozliwych technologii (GSM, 3G, ADSL).

Serwer

Klient
mobilny

WAN / Internet

e Klient mobilny lekki
Aplikacja zainstalowana jest na urzgdzeniach typu tablet wyposazonych w najnowszg

wersje systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile.

Serwer

Klient
mobilny

WAN / Internet

Tablet

a
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2. Projekt graficzny (Flat design)

Ponizej zaprezentowano styl graficzny komponentéw wyswietlanych przez interfejs graficzny

aplikacji klienckiej. Istnieje mozliwos¢ zmiany koloréw. Ekrany aplikacji s3 dostosowane do

zaprezentowanego projektu graficznego.
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3. Architektura sprzetu komputerowego

W Sali centrum kontroli zainstalowano nowe stanowisko operacyjne ze stacjg pracy
(Workstation) o charakterystyce przewyzszajacej dotychczasowg oraz dwa nowe monitory o

wielkos$ci 55”.

Opis

Stacja robocza

Dell Precision Fixed Workstation T3610

Obudowa T3610 685W

Procesor Intel® Xeon® E5-1620 v2 (HT, 3,7 GHz, Turbo, 10 MB)
Windows 7 Professional 64 bits

Microsoft® Office Professional 2013, EMEA

8GB (4x2GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC

DVD+/-RW 8x

1TB 3,5" Serial ATA (7200 rpm)

2 x Monitor LED Dell UltraSharp U2412M przekatna 61 cm (24"), VGA, DVI i DP
(1920 x 1200)

Klawiatura, Mysz

Karta graficzna SapphireFirePro W600

Monitor

Sharp PN-U553

Przekatna ekranu 138,8 cm

Rozdzielczos¢ punktowa 1920 x 1080

Wspotczynnik kontrastu 4 000:1

Gniazdo do instalacji modutéw rozszerzajgcych mozliwosci systemu
Maksymalny czas pracy 50 000 godzin w trybie eksploatacji 24/7
Ciezar: 25 kg

[ ]
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Instalacja i podtaczenie

Obecnie istniejg cztery duze monitory - Sharp PN-E521 oraz stacja pracy (workstation) wraz z
dwoma monitorami SMB2440MH o wielkosci 24” nalezgcymi do projektu SSRRP, ktére sg
kontrolowane przez istniejacg stacje pracy. Aktualna konfiguracja jest nastepujgca:

]

ISSRRP

Nowe rozwigzanie wyglagda w nastepujacy sposdb:

RN
N N
!@, < DR
< L S
e g
SCP
ISSRRP SSZZKPP

a
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Potaczenia fizycznego wyposazenia sprzetowego klienta:

Client Tier

aluvisa

Application / Businness Tier

CISC02951/K9

Data Tier

4 x 1 Gb Master Port

4 x 1 Gb Master Port

Team Port
Confgiuration

Cisco UCS C240 M3 High-Density LFF Rack Server

r - "'?r Hr ﬂljiﬂ
- H. H=‘ 1 H= Data Port

Team Port
Confgiuration

Management Port

WS-C2960S-48LPS-L

10Gb SFP

SIBMIBS dMZS

Cisco UCS €240 M3 High-Density LFF Rack Server

i i} I I | 10Gb SFP
W OE  E ﬂiii
[} - = 1 Data Port

Database Storage in Macierz VNXE3150

llustracja 3. Schemat podtgczenia sprzetu.

ZSSRWM - SCP - Aplikacja kliencka systemu
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Client
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4. Diagram wdrozenia

W pomieszczeniu centrum kontroli umieszczono urzgdzenie-klienta, dziatajgce w ramach

projektu System czasu przejazdu (SCP), a takze videowall ztozony z sze$¢ monitorow.

Podtaczania urzgdzenia-klienta:

Klient

/ scp

Serwer Serwer
Neg scp

~4——dVOS/TNX
-4——dVOS/TAX

Dane

<+«——XxMLsoAP——p | Virtual

Serwer

SZDWM (GDDKIA)

“ \\\
*t, 1,

x % %, 4’% %,

< [ <. Q R
S

8 % %

o \

KSZR Serwer Serwer Serwer
PSP ZUD Zow/
RDW

dluvisa

Serwer
ISSRRP

Serwer

SzP

llustracja 4. Diagram wdroZenia.

ZSSRWM - SCP - Aplikacja kliencka systemu
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Element Opis
Mogg to by¢ cztery rézne typy:

e Klient stacjonarny
Klient SCP e Zewnetrzny klient stacjonarny

e Klient mobilny twardy

e Klient mobilny lekki
Serwer SCP Nadmiarowe serwery do sterowania i kontroli nad systemem SCP.
Serwer ISSRRP Serwer systemu ISSRRP.
Serwer PSP Serwer systemu PSP.
Serwer SZKP Nadmiarowe serwery do sterowania i kontroli nad systemem SZKP.
Serwer SZP Nadmiarowe serwery do sterowania i kontroli nad systemem SZP.
Serwer ZUD Serwer systemu ZUD.
Serwer ZDW/RDW Serwer systeméw ZDW/RDW.
Serwer wirtualny Serwer www i aplikacji mobilnych.
KSZR (GDDKiA) Serwer systemu KSZR.
SZDWM Serwer systemu SZDWM.
Aplikacje internetowe Klient www.
Aplikacje mobilne Klient mobilny.

[ ]
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5. Diagram komponentdow

Ponizej zaprezentowany jest diagram modutéw, ktére znajduje sie na stacji roboczej:

Serwer Serwer
SCP SCP

Data

Klient
SCP

Camera Module K-

|
|
|
4
I

Device
Mangement Shuiel
Module >

Modut — algorytm
dla tablicy zmiennej

tresci

Database
Transactions

Modut — algorytm
<'“-__> wyszukiwania

pojazdéw

Travel Time

Module

o=
-

<__

VMS Messages
Library Module

Data Analysis
Module

Alarms Module -

Administration
Configuration
Module

User
Management
Module

llustracja 5. Schemat komponentdw.
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5.1. Device Management Module

System Administrator

llustracja 6. Diagram przypadkdow uzycia modutu Device Management Module.

Modut zajmuje sie zarzadzaniem réznymi urzgdzeniami systemu: ANPR, tablice VMS, kamery

monitoringu, router, stacje radarowe, stacje METEO.

W warstwie prezentacji administratorowi systemu wysSwietlana jest lista czynnosci do
wykonania oraz wszystkie urzgdzenia pogrupowane wedtug typu (ANPR, tablice VMS, kamery
monitoringu, router, stacje radarowe, stacje METEQ). Z zaleznosci od wybranej czynnosci

zastosowanie ma odpowiedni przypadek uzycia w czesci Serwera.

Czynnosci wyswietlane administratorowi systemu w warstwie prezentacji aplikacji (Przypadek

uzycia Action & Device) to:

e \Wtgczanie/wytgczanie urzadzenia (Przypadek uzycia Enable/Disable Device). Mozliwe
jest definitywne wytgczenie urzadzen lub zdefiniowanie réznych okreséw czasu (np.
poniedziatki od 20:00 do 22:3’0, codziennie od 12:30 do 14:30), podczas ktdrych
urzgdzenie jest wytgczone.

e Uzyskanie stanu, alarméw i parametréw konfiguracyjnych urzadzen (Przypadek uzycia

Monitor device)

[ ]
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MARODOWA STRATECAS SPOINCHC)

e Konfiguracja urzadzenia (Przypadek uzycia Configure). Edycja konfigurowalnych

parametréw urzadzen odbywa sie w warstwie prezentacji.
Zmiana konfiguracji ANPR:

e Przesytanie powiadomien (Tak lub Nie) o pojazdach wykrytych przez ANPR
znajdujgcych sie na czarnej liscie do réznych aktywnych aplikacji klienckich.

e Przesytanie powiadomien (Tak lub Nie) o wszystkich pojazdach wykrytych przez ANPR
do réznych aktywnych aplikacji klienckich.

e (Czas w sekundach od odbioru informacji o wykrytym pojezdzie, po uptywie ktérego
powiadomienie nie jest juz przekazywane do aktywnych aplikacji klienckich.

e Czas w sekundach, przez jaki pozostaje aktywny alarm o detekcji pojazdu figurujacego
na czarnej liscie. Po uptywie tego czasu od momentu detekcji pojazdu figurujgcego na
czarnej liscie ANPR alarm zostanie automatycznie wytgczony.

e (Czas w sekundach, przez jaki pozostaje aktywny alarm o detekcji pojazdu
nieuprawnionego tzn. nie znajdujgcego sie na biatej liscie ANPR. Po uptywie tego czasu
od momentu detekcji pojazdu nie figurujgcego na biatej lisScie ANPR alarm zostanie

automatycznie wytaczony.
Zmiana konfiguracji tablicy VMS:

e Limit czasu w minutach przewidziany na wytaczenie tablicy VMS w przypadku awarii
komunikacji z tablicg VMS.
e (Czas naprzemiennego wyswietlania komunikatow w sekundach.
e Poziom jasnosci $wiecenia, przy czym mozliwe wartosci to:
o Automatyczny, autoregulacja za pomoca fotokomorki;
o Manualny, poziomy od 0 do 5 (0 — najnizszy poziom jasnosci, 5 — najwyzszy

poziom jasnosci).
Zmiana konfiguracji Stacji Radarowe;j:

e Liczba pasow ruchu monitorowanych przez radar.

e Okres integracji danych.

a
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Zmiana konfiguracji Stacji METEO:

e Okres integracji danych.
Zmiana konfiguracji Kamery Monitoringu:

e Tryb pobierania (automatyczny, manualny na zagdanie operatora).

e Okres w sekundach pobierania w trybie automatycznym.

e Procent kompresji obrazu pobranego do centrum sterowania.

e Rozdzielczo$¢ (wysokos¢ i szerokos¢ w pikselach) obrazu pobranego w centrum
sterowania.

e Procent kompresji obrazu do przestania na strone internetows.

e Rozdzielczo$¢ (wysokos¢ i szerokos¢ w pikselach) obrazu do przestania na strone
internetowa.

e Procent kompresji obrazu do przestania do aplikacji mobilnych.

e Rozdzielczo$¢ (wysokosé i szerokos¢ w pikselach) obrazu do przestania do aplikacji
mobilnych.

e Ustawienia wyswietlania (jasnos¢, kontrast, kolor).

Zdalna obstuga urzadzenia (Zawiera podgrupe czynnosci rdznigcych sie w zaleznosci od

wybranego typu urzgdzenia).
Czynnosci dla urzgdzen typu tablice VMS:

e Wigczenie tablicy VMS z jednym, dwoma, trzema lub czterema komunikatami.
e Wytaczenie tablicy VMS.

e Resetowanie tablicy VMS.

e Zapisywanie komunikatu.

e Katalog w pamieci.

e Wysokosc¢ w pikselach.

o Szerokos$¢ w pikselach.

e Informacja o kolorach pikseli tworzgcych komunikat.

e Zmiana trybu pracy (Automatyczny lub manualny).

[
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Czynnosci dla urzagdzen typu ANPR:

e Resetowanie ANPR.
e Dodawanie pojazdu do biatej listy ANPR;
e Usuwanie pojazdy z biatej listy ANPR;
e Dodawanie pojazdu do czarnej listy ANPR;
e Usuwanie pojazdu z czarnej listy ANPR;
e Pobranie biatej listy dla urzgdzenia ANPR, tj. listy tablic rejestracyjnych uprawnionych
do wjazdu dla danego ANPR.
e Pobranie czarnej listy dla urzgdzenia ANPR, tj. listy tablic rejestracyjnych, ktére s3 z
jakiegos powodu poszukiwane.
e Uzyskanie informacji o nowych pojazdach wykrytych przez urzgdzenie ANPR:
o Znacznik czasu;
o Lokalizacja;
o Pasruchu;
o Tablica rejestracyjna;
o Predkos¢;
o Wiarygodnos¢ odczytu (stopien pewnosci);
o Kraj;
o Czy figuruje na biatej liscie ANPR (pojazd uprawniony) czy nie;
o Czy figuruje na czarnej liscie ANPR czy nie.
o Uzyskanie informacji o pojazdach wykrytych przez ANPR w okreslonym
przedziale czasu.
o Wytaczenie alarmu o wykryciu pojazdu figurujgcego na czarnej liscie.
o Woytaczenie alarmu o wykryciu pojazdu nieuprawnionego (nie znajdujgcego sie

na biatej liscie ANPR).
Czynnosci dla urzadzen typu Kamera Monitoringu:

e Odbieranie obrazu w czasie rzeczywistym z kamery.
e Anulowanie odbioru obrazu w czasie rzeczywistym z kamery.
e Odczyt obrazéw zapisanych na serwerze.

e Resetowanie kamery monitoringu.

[
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Czynnosci dla urzadzen typu Router:

e Resetowanie.
Czynnosci dla urzadzen typu Stacja Radarowa:

e Resetowanie.

Czynnosci dla urzadzen typu Stacja METEO:

e Resetowanie.

[ ]
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5.2. Database Transactions Module

Administrator Systemu

llustracja 7. Diagram przypadkow uzycia modutu Database Transactions Module.

W warstwie prezentacji administrator systemu bedzie ma dostep do interfejsu, za pomoca
ktérego moze wykonywaé wszystkie czynnosci wchodzace w sktad modutu. (Przypadek uzycia

Configuration)

o Tworzenie kopii bazy danych:

o Kopiowanie natychmiastowe.

o Programowanie tworzenia kopii okresowych: uzytkownik okresla, co ile
godzin majg by¢ tworzone kopie lub, w przypadku gdy kopia bedzie tworzona
raz dzienne, o ktdrej godzinie ma zostac zrealizowana czynnosc.

o Przywracanie bazy danych: z listy wszystkich istniejgcych kopii bezpieczernstwa wraz z
datami ich utworzenia administrator systemu wybiera kopie, ktéra ma zostac

przywroécona.

[ ]
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5.3. Data Analysis Module (Modut algorytm analiz ruchu)

Administrator
systemu

llustracja 8. Diagram przypadkow uzycia modutu Data Analysis Module.

Modut posiada interfejs graficzny w warstwie prezentacji aplikacji, umozliwiajgcy
administratorowi systemu generowanie rdznego rodzaju list/raportéw zawierajgcych
uzyteczne informacje o systemie lub wykonanych na nim czynnosciach.

Z warstwy prezentacji mozna wyeksportowaé¢ dane w formacie Excel, z mozliwoscig wyboru
szablonu ich prezentacji (Przypadek uzycia Export Data).

Ponadto, przewidziano mozliwo$¢ wyboru tabel, przedziatéw czasowych, dat, oraz filtrowanie
wg pél w celu wykonania prostych lub ztozonych zapytan. (Przypadki uzycia Execute simple
queries oraz Execute complex queries)

e (Czynnosci przesytane do urzadzen (ktére urzadzenie, osoba przesytajaca, czas
przestania, rezultat, przyczyna w razie niepowodzenia itd.)

e Wszelkie czynnosci wykonywane na systemie sg zapisywane, dzieki czemu mozliwe jest
wygenerowanie raportu (utworzenie trasy, modyfikacja trasy, utworzenie odcinka,
modyfikacja odcinka itd.)

e Historia stanu poszczegdlnych urzadzen.

e Historia logowania uzytkownikéw do systemu.

[ ]
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e Zmiany konfiguracji systemu (np. przejScie na tryb manualnego obliczania czasu

przejazdu), urzadzen (zmiana okresu pobierania danych z kamery).

e Historia alarméw dla réznych urzadzen.

e Historia danych dotyczacych ruchu drogowego generowanych przez stacje radarowe.

e Historia danych meteorologicznych generowanych przez stacje METEO.

e Historia odczytéw tablic rejestracyjnych przez urzadzenia ANPR.

e Historia obliczen czaséw przejazdu, dla réznych tras i odcinkdéw, wykonanych przez
system.

e Historia pozycji pojazdéw, o ktérych system otrzymuje informacje (ZUD, ZDW/RDW,
SZKP, PSP).

e Historia zdarzen drogowych otrzymanych z systemu PSP.

o Itd.

Administrator systemu odpowiada za realizacje czynnosci oferowanych przez modut Data
Analysis Module. Modut ten uzyskuje dane, na podstawie ktérych wykonywana jest analiza

systemu wewnetrznego SCP.

Na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym w systemie pochodzacych z
urzadzen ANPR algorytm generuje informacje dotyczgce ilosci poruszajacych sie pojazdéw w

okreslonym interwale czasu.

Ponadto algorytm uwzglednia inne dane dotyczace ruchu na drogach objetych projektem
generowane przez urzgdzenia radarowe oraz urzadzenia GPS zamontowane na drogach i
uwzglednione w projekcie (w ramach systemu ISSRRP oraz Systemu Utrzymania Drog

Wojewddzkich Wojewddztwa Matopolskiego).

Uzytkownik ma mozliwos¢ tworzenia zapytan dotyczacych ilosci poruszajgcych sie pojazdéw.

[
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Zapytania archiwalne (proste);

e Zapytanie o ilo$¢ pojazdow poruszajacych sie na okreslonym kierunku ruchu w
zdefiniowanym okresie czasu dla jednego urzgdzenia ANPR.

e Zapytanie o ilos¢ pojazdéw poruszajgcych na wszystkich monitorowanych kierunkach
ruchu w zdefiniowanym okresie czasu dla jednego urzadzenia ANPR.

e W odpowiedzi na zadane zapytania algorytm generuje raport w postaci tabelarycznej

zawierajgcy dane w postaci wykresow.

Zapytania archiwalne (ztozone);

e Zapytanie o ilo$¢ pojazdow poruszajgcych sie na okreslonym kierunku ruchu w
zdefiniowanym okresie czasu dla jednego urzgdzenia ANPR w poréwnaniu do innego
okresu czasu.

e Zapytanie o ilo$¢ pojazdow poruszajgcych sie na okreslonym kierunku ruchu w
zdefiniowanym okresie czasu dla okreslonego urzadzenia ANPR w pordwnaniu do
innego urzadzenia ANPR.

e Zapytanie o ilo$¢ pojazdéw poruszajgcych sie na wszystkich monitorowanych
kierunkach ruchu w zdefiniowanym okresie czasu dla okreslonego urzagdzenia ANPR w
poréwnaniu do innego urzadzenia ANPR.

e Zapytanie o ilo$¢ pojazddw poruszajgcych sie na wszystkich monitorowanych
kierunkach ruchu w zdefiniowanym okresie czasu dla jednego urzadzenia ANPR w
poréwnaniu do innego okresu czasu.

e Zapytanie o grupe pojazdéw wzgledem trasy.

e W odpowiedzi na zadane zapytania algorytm generuje raport w postaci tabelarycznej
zawierajgcy dane w postaci wykresow.

e Aplikacja wyposazona jest w narzedzie umozliwiajgce automatyczne tworzenie raportu
zbiorczego dotyczacego okreslonego zapytania. Raport zbiorczy zawiera dane
tabelaryczne, dane w postaci wykreséw wzgledem czasu, dane zwizualizowane na
mapie oraz informacje takie jak: data utworzenia raportu zbiorczego i dane
uzytkownika tworzgcego raport. Aplikacja umozliwia wydruk raportu lub jego zapis do
pliku PDF. Raport posiada réwniez przypisany do niego kod QR.

e Raporty zbiorcze gromadzone sg w archiwum systemu i sg dostepne do edycji.

[
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e Uzytkownik aplikacji mobilnej po zeskanowaniu kodu QR ma wglad do raportu, ale bez

mozliwosci jego edycji. Za pomoca aplikacji mobilnej mozliwe jest rdwniez przestanie

raportu jako pliku PDF w formie zatgcznika do wiadomosci e-mail.

A [ B[ ECE[D[ETJTFI]G][]HTIJTI

ST E LT[N] o[ P @ &R &[T [0 [% % &% Z

1LOSE POAZDOW POROWNA NIE

D iffere nce ——— OSE POLAZDGW FORGWNANIE 1 —— ILOSC FOIAZ D0 W PORCGWNANIE 2

|“°|m|"“|m|““|“

B

z
4

|a|a|;‘a|

d

|a|

@

L~

r
=
%

L1

\

/
-]

ST
SIETTET

SETTET

SIE/ETET
SICEATET
SIOEASTAT
SIEATET

SICE/ETRET /

wwkkhbhhbhhhk
BReEEEREERERE

o
4

0 L0SE POIAZ DA W PORCWNANIE 1
0 IL0SE POLAZ DO W PORGWNANIE 2

aluvisa

ILOSE POJAZDOW POROWNAN H0H900 15,541 T
ILOSE POJAZDOW POROWNAN W0H300 35,353 23m
!

ZSSRWM - SCP - Aplikacja kliencka systemu

24277



PROGRAM
REGIONALNY

MARODOWA STRATECAS SPOINCHC)

UNIA EUROPEJSKA
Matopolska AT

s e lelo e[ Frleln [ i [T [w[v[w[nlelrlalr[s [T [uo]v wl[=x[v][ =z
.,
2
R
4
= 20000
B |
7
8 |
g 1000
1o |
1|
12 | 15000 —| — M —
[13 |
14 |
=2 14000 | — —
16 |
A7 |
18
E Foiardyon —— — —
20 |
A |
22 10000 +—— — — — — — —
23 |
24 |
=3 2000 —1 — —1 — — —
26 |
27 |
|28 |
29 eO000 — — — —
=
i
32 4000 —— — — — — — —
| 33 |
| 54 |
35| 2000 +— — — — — — —
| 36 |
| 57 |
EA
a9 a T T T T T T T
F 13/10/2015 12f137 2015 12f13f 20185 13132015 12f14f 2015 1/15/2015 12f16f 2015 13132015
1 oni
| 42 |
43
9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 19 20 21 22 23
45 12012015 5T a7 36 34 a6 438 3 a7 1136 07T 361 357 1034 033 127 1168 1225 1224 1117 347 633 435 312 166 17652
szmazms T2 51 34 45 58 363 | 969 | 1097 | 1168 | TI03 || 10234 086 ) 151 1243 | T84 | 1222 | 226 W40 | 792 538 | 362 205 | 18057
| 50 (121212018 156 0z ] Kil o7 266 417 534 824 536 ||-|Udt| !(:ijIIE Ez: Dg‘; on 1026 | 1000 340 808 5] 556 330 324 203 ” 14747
| 51 1201312019 154 38 &2 B1 B3 38 207 233 355 533 = 357 B 943 360 373 avd 734 3 528 353 248 i) 11697
52 |[12ndfz2015 kil il 40 47 114 481 48 1215 | 1200 0 1153 386 935 047 1091 &1 1183 | 1224 1243 1063 230 £09 450 255 16 7 17819
120152015 52 33 43 30 103 478 T3 7S | 1200 | 1037 940__ 334 370 W33 1202 1223 0 MWFT 1210 TiEd Mz ETE 435 305 1z T 17804

llustracja 9. Przyktadowe okna.
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5.4. Administration & Configuration Module

Siyshoim Siming rator

llustracja 10. Przypadek uzycia modutu Administration & Configuration Module.
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W warstwie prezentacji, uzytkownikowi wyswietlajg sie rdine ekrany umozliwiajgce
zarzadzanie dodawaniem/usuwaniem/zmiang informacji dotyczacych rdéznych urzadzen
nalezgcych do systemu, oraz informacji niezbednych do identyfikacji wykrytych polskich tablic
rejestracyjnych pod katem przynaleznosci do danego wojewddztwa, powiatu, miasta lub
dzielnicy.

e Utworzenie urzadzenia: Umozliwia utworzenie urzadzenia o wybranych cechach.
(Przypadek uzycia Create device)

e Edytowanie urzgdzenia: Umozliwia edytowanie cech urzadzenia. (Przypadek uzycia Edit
device)

e Usuwanie urzadzenia: Usuwa wybrane urzadzenie z listy urzadzen. (Przypadek uzycia
Delete device)

e Dodawanie urzadzenia do mapy: Dodaje urzadzenie do mapy, umozliwiajgc wybodr
miejsca, gdzie urzadzenie jest zlokalizowane. (Przypadek uzycia Add device to map)

e Usuwanie urzadzenia z mapy: Umozliwia usuniecie urzadzenia z mapy. (Przypadek
uzycia Delete device to map)

e Aktualizacja oprogramowania zainstalowanej aplikacji klienckiej (Przypadek uzycia
Update Client Software): W przypadku, gdy dostepna jest aktualizacja aplikacji
klienckiej, uzytkownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia moze zatwierdzi¢
aktualizacje oprogramowania w momencie jej udostepnienia lub pdziniej. Jezeli
aplikacja nie zostata zaktualizowana pomimo tego, ze dostepna jest nowa wersja, przy
kazdym uruchomieniu aplikacji wyswietlana jest wiadomos¢ przypominajaca o zalegtej
aktualizacji. Decyzja o dokonaniu aktualizacji zawsze nalezy do uzytkownika
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

e Czynnosci dotyczgce Wojewddztw (Przypadek uzycia Manage Voivodeship):

o Utworzenie nowego wojewddztwa.
o Usuniecie istniejgcego wojewddztwa.
o Modyfikacja istniejgcego wojewddztwa.
e Czynnosci dotyczgce Powiatéw (Przypadek uzycia Manage Powiat):
o Utworzenie nowego powiatu.
o Usuniecie istniejgcego powiatu.
o Modyfikacja istniejgcego powiatu.
e Czynnosci dotyczgce Miast (Przypadek uzycia Manage City):

o Utworzenie nowego miasta.

a
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o Usuniecie istniejgcego miasta.
o Modyfikacja istniejgcego miasta.
e Czynnosci dotyczace Dzielnic (Przypadek uzycia Manage District):
o Utworzenie nowej dzielnicy.
o Usuniecie istniejgcej dzielnicy.
o Modyfikacja istniejgcej dzielnicy.

e (Czynnosci dotyczace Tablic Rejestracyjnych  (Przypadek uzycia Manage
SpecialPolishPlate):

o Utworzenie nowej szczegdlnej polskiej tablicy rejestracyjnej, nie nalezacej do
zadnego konkretnego wojewddztwa, powiatu, miasta lub dzielnicy.

o Usuniecie istniejacej szczegdlnej polskiej tablicy rejestracyjnej.

o Modyfikacja istniejgcej szczegdlnej polskiej tablicy rejestracyjne;.

e Kazdy uzytkownik aplikacji ma mozliwos¢ zachowania wtasnych ustawien dotyczgcych
tego, ktére moduty i ktdre mapy majg by¢ wyswietlane (lokalizacja, poziom
przyblizenia, pozycja na ekranie itd.), ile okien kamer zostanie otwartych, w ktérej
pozycji na ekranie zostang otwarte, oraz co zawierajg poszczegdlne okna po
uruchomieniu aplikacji klienckiej i zalogowaniu za pomocg loginu uzytkownika

(Przypadek uzycia Save User Config).

- 2

llustracja 11. Przyktadowe narzedzie konfiguracyjne.

[
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Narzedzia zarzgdzania modelem sieci:

System posiada stosowne narzedzia umozliwiajgce zaprojektowanie catej sieci systemu
SCP.

Mozliwe jest tworzenie i dodawanie dowolnych urzadzen nalezgcych do sieci systemu
SCP (tablic VMS, stacji radarowych, urzagdzen ANPR, stacji METEO, kamer monitoringu
itd.).

Narzedzia projektowe umozliwig tworzenie réznych poziomdw przyblizenia (zoom). Na
réznych poziomach przyblizenia mozliwe jest wyswietlanie réznych informacji. W
zwigzku z tym, sposéb wyswietlania urzadzen rozmieszczonych w ramach systemu SCP
rozni sie w zaleznos$ci od wybranego poziomu przyblizenia, przy czym w przypadku
wiekszego przyblizenia mozliwe jest uzyskanie na pierwszy rzut oka bardziej

szczegdtowych informacji na temat urzadzen.

Obraz wyswietlany na ekranie moze zosta¢ wydrukowany, przy czym wydrukowany

zostanie wytgcznie poziom przyblizenia widoczny w danym momencie na ekranie.

Droga lub obszar dziatania jest prezentowany za pomocg rdéinych widokow (map), z
uwzglednieniem zainstalowanych urzadzen.
e Mozliwos¢ korzystania z wielu okien.
e Kazde okno moze zawiera¢ wiele zaktadek.
e Kazda zaktadka zawiera mape z urzadzeniami, na ktdrej uzytkownik moze korzystac z
wielu réznych warstw, ktére mogg by¢ aktywowane lub deaktywowane, i ktére moga

pojawiac sie i znika¢ w zaleznosci od aktualnie wybranego poziomu przyblizenia.

[
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Przyktad warstw w zaleznosci od poziomu przyblizenia:
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5.5. Alarms Module

Administrator Systemu

llustracja 12. Przypadek uzycia modutu Alarms Module.

Administrator systemu moze skonfigurowaé alarm za posrednictwem warstwy prezentacji.
Mozna dokonaé nastepujgcych konfiguracji (Przypadek uzycia modutu Configure Alarm):

e Modyfikacja poziomu alarmu.

e Przypisanie uzytkownika, ktoremu jest wyswietlany alarm w przypadku jego
wystgpienia.

e Zdefiniowanie alarmu jako dZzwiekowy lub nie.

e Zdefiniowanie czasu, jaki ma uptyngé¢ od aktywowania sie alarmu przed aktywacja
dzwieku alarmu.

o Zdefiniowanie czasu, jaki ma uptyngé od aktywowania alarmu, ktéry nie zostat
zatwierdzony przez uzytkownika, aby zostata wystana wiadomos¢ e-mail do
uzytkownikow okreslonych w ustawieniach.

e Zdefiniowanie czasu, jaki ma uptyngé od aktywowania sie alarmu, ktéry nie zostat
zatwierdzony przez uzytkownika, aby zostata wystana wiadomos¢ SMS do
uzytkownikéw okreslonych w ustawieniach.

e  Filtry wyswietlania alarmow.

e |stnieje mozliwos$¢ zdefiniowania, dla kazdego alarmu i kazdego uzytkownika, czy przy
aktywowaniu lub dezaktywowaniu alarmu zostanie wystana wiadomos¢ SMS i/lub e-

mail, zaréwno jezeli alarm zostat zatwierdzony jak i nie.

[ ]
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Mozliwe jest rowniez zatwierdzanie alarméw. (Przypadek uzycia Validate Alarm)
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llustracja 13. Przyktadowe ekrany wizualizacji alarmow.
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5.6. User Management Module

System Administrator

llustracja 14. Przypadek uzycia modutu User Management Module

Za posrednictwem warstwy prezentacji modutu User Management Module, uzytkownik moze
realizowad nastepujgce funkcjonalnosci:

e |dentyfikacja uzytkownika w celu uzyskania dostepu do systemu. Przy logowaniu do
systemu uzytkownicy podajg swodj login i hasto, a serwer potwierdza poprawnos¢
danych i udziela dostepu do systemu. System gromadzi wszystkie logowania do
systemu, czynnosci wykonane przez uzytkownikéw, oraz rezultaty tych czynnosci, co
umozliwia zapoznanie sie z tymi informacjami za pomocg modutu raportowania.
(Przypadek uzycia Identification)

e Zarzadzanie sesjami uzytkownikow:

o Dodawanie uzytkownika do sesji. (Przypadek uzycia Add user to Session)
o Usuwanie uzytkownika z sesji. (Przypadek uzycia Delete user to Session)

o Zakonczenie sesji. (Przypadek uzycia End Session)

[ ]
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o Blokowanie dostepu uzytkownikdw aplikacji. (Przypadek uzycia Enable/Disable

User)

&y Zarzadzanie Tura

Flik.

[ O] x]

‘351 wayids (G Aktusliauj

[ Uzytkomnicy | % podsturvtonnks , sunusvticoka | G wycavicpols |
Profi | Mazwa ~ | Lythonnik
E ez | raat

e e

Zmier hasta ugvthownika | Wyczé pola

Nazwa

Hasto

Mowe hasto

Nowe hasto

»

ﬂ Zamknij sesie ‘

llustracja 15. Przyktadowe okno.

e Zarzadzanie uzytkownikami:

dluvisa

o Utworzenie uzytkownika. (Przypadek uzycia Create user)

o Usuniecie uzytkownika. (Przypadek uzycia Delete user)

o Modyfikacja uzytkownika. (Przypadek uzycia Edit user)

oy 2arzadzanie Uzytkownicy

=] 3
Pl
ﬁ Wayids e Aktualizuj
Uykkownicy J o Zopisz Uy, M Wowylz,. B Wsuiuz.. | (o] Tevb .. I
Profil Mazwa | v
Operator artic
Mazwa
Superuzytlkownik, bbuja
Hasto
Superuzytkownik. braichalik:
Hasto
Superuzytkamnik, dwinuk
Prafil ha
Operator fire
Superuzytkownik. mkandrusiewicz
Superuzytkamnik, ppluszke
Superuzytkamnik, roak
¥

llustracja 16. Przyktadowe okno.
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e Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownika (Przypadek uzycia Grant / Deny Client
Application User). Kazdemu uzytkownikowi mozna udzieli¢ lub odmdwi¢ dostepu (co
moze zrobi¢ wytgcznie uprawniony administrator) niezaleznie do poszczegdlnych
funkcjonalnosci systemu. W taki sam sposéb, mozna udzieli¢ lub odmowic
uzytkownikowi uprawnien odczytu (wyswietlanie) i/lub edycji (dziatanie) na wszystkich
lub poszczegdlnych urzgdzeniach, w sposdb niezalezny.

& Zarzadzanie Uprawnienia [_ O] x]
Pk
l} werde (@ Adtuciz |/ Nadaj Upravminia
[ e ||| FunkciondinoseiMaduty | wrzadzeria |
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Operater fre Funkcjonalnos Modl |
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Chranas sertinel Access, Dezakbywuj powiadamienis detekcje czarma lista
Chronos sentinel Access. Dezakkywuj powiadomienie detekoje w czasie rzeczywistym
o Chronos sentinel Access. Dostep do vymwistlania w trybie czytanie
Chronos senkinel Access, Dosksp do wywaistlania w trybie pisani=
Chronos sentinel Access, Reset,
Chranos sentinel Area, Dezakbywuj powiadamienia przekroczony czas
« Dostep da modutu Chronos i
Diostep do trybu Konfiguracia
« Dostep da trybu Zarzidzanie
Konfiguracis, Kalendarze, Edycja,
Kanfiguracia. Kalendarze. Modyfikacia
,, Konfiguracjs, Kalendarze, Tryb ekspert.
Kanfiguracia. Kalendarze. Wylicz
Konfiguracja, Kalendarze, Whécz,
FKonfiguracia, Pojazdy, Kalendarze, Rozktady, Edycia.
Konfiguracis, Pojazdy, Kalendarze, Rozkiady, ModyFikacia,
« FKonfiguracia. Pojazdy, Kalendarze, Rozktady, Tryb ekspert,
Konfiguracia, Pojaady, Kalendarze, Rozkady, whldcz,
Konfiguracia. Pojazdy, Kalendarze, Rozkady, Wicz,
Konfiguracia. Pojazdy. Edycia.
Konfiguracja, Pojazdy, Export,
Konfiguracja. Pojazdy. Import
e e =l
% »
llustracja 17. Przyktadowe okno.
e Uruchamianie i zamykanie aplikacji klienckiej:

Administrator systemu moze dokonac¢ zdalnego uruchomienia lub zamkniecia aplikacji
klienckiej na wszystkich urzadzeniach, na ktérych jest ona zainstalowana. (Przypadek

uzycia Enable/Disable Client Application )

Uzytkownicy aplikacji klienckiej mogg napotka¢ dwa mozliwe przypadki:

o Aplikacja kliencka WEACZONA: uzytkownik w standardowy sposéb rozpoczyna
sesje.

o Aplikacja kliencka WYtACZONA: po prébie rozpoczecia sesji przez uzytkownika
w aplikacji zostanie wyswietlony komunikat informujacy o tym, ze aplikacja

jest niedostepna.

a
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5.7. Camera Module

llustracja 18. Przypadek uzycia modutu Camera Module.

W warstwie prezentacji aplikacja jest wyposazona w modut zarzgdzania wyswietlaniem obrazu
z urzadzen. Modut wyswietla, w spersonalizowany sposdb, obraz pochodzacy z kamer.
Uzytkownik modutu moze zdefiniowac liczbe okien podgladu, jak réwniez ich zawartosc.

Narzedzia modutu Camera Module obejmuja:

o Wybdr urzadzenia, z ktérego pochodzi obraz wyswietlany w oknie podgladu
(Przypadek uzycia Connect Camera):

Uzytkownik moze wybraé¢ jedng lub wiele kamer z listy. Ponadto, uzytkownik ma
mozliwos¢ ustalenia czasu wyswietlania obrazu z okreslonej kamery.

e Usuwanie wybranych urzadzen z listy wyswietlania podgladu (Przypadek uzycia
Disconnect Camera):

Uzytkownik moze usungé wybrane kamery z okien podgladu.
e Konfiguracja okien podgladu (Przypadek uzycia Configure Viewing Window):

Modut umozliwia wybranie liczby okien podgladu na ekranie.

[ ]
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e Wyswietlanie w czasie rzeczywistym:

Modut umozliwia wyswietlanie obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.
e Odczyt obrazéw archiwalnych (Przypadek uzycia Get Stored Images):

Modut posiada funkcjonalno$é¢ umozliwiajgcg wyswietlenie obrazéw archiwalnych.
Podglad obrazéw archiwalnych dotyczy dostepnych obrazéw archiwalnych
znajdujacych sie na fizycznym serwerze systemu. Obrazy tego typu sg wyswietlane w
dedykowanej sekcji modutu, a nie w oknie podgladu.

Uzytkownik moze wybrac¢ kamere, z ktdrej chciatby wyswietli¢ obrazy archiwalne, oraz
wyszczegdlni¢ zakres czasu w formacie DD.MM.RRRR HH:mm:ss.

e Przetaczanie miedzy obrazem wyswietlanym w czasie rzeczywistym i obrazem
zapisanym w pamieci:

Uzytkownik aplikacji moze wybra¢ tryb wyswietlania obrazéw z monitorowanej
kamery.

e Zrzut ekranu wideo w czasie rzeczywistym (Przypadek uzycia Capture Image):

Uzytkownik, za pomocg przycisku, moze wykonywaé¢ zrzuty ekranu obrazu
wyswietlanego w czasie rzeczywistym przez wybrang kamere. Zrzuty ekranu sg
zapisywane przez aplikacje w domysinej lokalizacji.

e Konfiguracja obrazu wyswietlanego domyslnie w przypadku awarii wyswietlania w
czasie rzeczywistym (Przypadek uzycia Set Default Image):

Uzytkownik moze ustali¢, jaki obraz jest wyswietlany dla wybranej kamery, kiedy nie
jest mozliwe wyswietlanie obrazu w czasie rzeczywistym.

W warstwie prezentacji, po wybraniu kamery uzytkownikowi wyswietla sie opcja
,Ustawienie domyslinego obrazu”. Uzytkownik moze ustawi¢ jako domysiny obraz z
systemowej biblioteki obrazéw lub dowolny inny obraz bedacy w jego posiadaniu.

Przetagczenie miedzy wyswietlaniem obrazu w czasie rzeczywistym i odtwarzaniem
obrazu domyslnego odbywa sie automatycznie. Po wykryciu przez system awarii
kamery, z ktérej wyswietlany jest obraz, lub niemozliwosci potaczenia z kamerg, tryb
wyswietlania obrazu w czasie rzeczywistym jest zmieniony na tryb wyswietlania obrazu
zapisanego w pamieci.

[ ]
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5.8. Travel Time Module (Modut algorytm czasu przejazdu)

A

System Administrator

llustracja 20. Przypadek uzycia modutu Travel Time Module.

W warstwie prezentacji modut posiada interfejs umozliwiajgcy administratorowi systemu

wybor trybu pracy systemu SCP. (Przypadek uzycia Select Working Model)

Interfejs posiada selektor zawierajacy wszystkie dostepne tryby pracy systemu. Administrator

systemu moze wybrac jeden z trybdw pracy i zatwierdzi¢ swéj wybdr za pomoca przycisku.
Mozliwe sg nastepujace tryby pracy:

e Tryb automatyczny
e Tryb manualny

o Tryb awaryjny

Tryb automatyczny

[ ]
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System pracuje w trybie automatycznym przez caty czas dziatania. W przypadku awarii systemu

po jego ponownym uruchomieniu system pracuje w trybie automatycznym.

W trybie automatycznym wszystkie moduty dziatajg w zdefiniowany uprzednio sposdb.

Tryb manualny

System pracuje w trybie manualnym w trakcie definiowania ustawien lub zmiany preferencji

modutdw lub funkcjonalnosci okreslonych urzadzen przez uzytkownika.

Tryb awaryjny

W przypadku awarii catosci systemu lub jego elementdw, lub w przypadku braku potgczenia z

urzadzeniami, system przechodzi automatycznie w tryb awaryjny.

Dla takich przypadkéw zdefiniowane zostaty okreslone komunikaty awaryjne w modutach

takich jak moduty tablic i znakéw VMS.
Sytuacje awaryjng stanowig nastepujgce przypadki:

e Nie dziata catos¢ systemu.
e Nie dziata czesc¢ systemu.

e Nie dziata okreslona grupa urzadzen.

System oraz urzadzenia podejmujg automatyczne dziatania kierujgce do przywrdcenia

sprawnosci systemu.

[ ]
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Na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym pochodzgcych z urzadzern ANPR
i/lub urzadzen radarowych oraz innych urzadzen GPS algorytm wylicza czasy dojazdu do

okreslonych miejscowosci, na okreslonych odcinkach, na okreslonych trasach.

Komunikaty o czasie dojazdu do okreslonej miejscowosci sg wyswietlane na tablicach zmiennej
tresci.

Modut pozwala uzytkownikowi na tworzenie tras poprzez scalanie odcinkéw lub/ i tras. Po
zdefiniowaniu nowej trasy system w sposdb automatyczny wylicza czas jej przejazdu. Ponadto

modut pozwala na wizualizacje tras i odcinkéw. Wizualizacja identyfikuje na modelu sieci

drogowej wskazang trase lub odcinek wraz z kierunkiem ruchu, dla ktérego obowigzuja.

Konfiguracja Traffic Measures
W celu konfiguracji ustawien Traffic Measure, nalezy podac nastepujgce informacje:

e Traffic Measure Id, tj. unikalny identyfikator Traffic Measure.

e Period, tj. okreslona w minutach czestotliwosé, z jaka radar generuje nowe dane
dotyczagce ruchu drogowego, a Traffic Measure przelicza informacje na temat

natezenia ruchu, zajetosci, oraz predkosci pojazdow.

e W podsekcji ,Lanes” uzytkownik okresla pasy ruchu monitorowane przez radary,
wykorzystywane przez Traffic Measure do obliczania wartosci natezenia ruchu,

zajetosci, oraz Sredniej predkosci pojazddéw.

P i i TR =R |
Basic
Traffic eld: Measure 1 \
Period 1 minutes
Lanes
Lane 1 Radar 2 Add
Lane 2 Radar 2
Lane 3 Radar 2 Remove
Lane 4 Radar 2

llustracja 21. Przyktadowy ekran.

Konfiguracja odcinkéw (Przypadek uzycia Manage Sections)

a
aluvisa 25SRWM - SCP - Aplikacia Kilencka system

42277



PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
Ef?'.?, N_:B‘L_II.H\:W_“” M a ‘tO p 0 I.S ka ROZWOIU REGIONALNEGD

W celu konfiguracji ustawien odcinka nalezy podaé nastepujgce informacje:

e Section Id, tj. unikalny identyfikator odcinka.

e Journey times used for averaging are valid for, tj. czas przejazdu odcinka obliczony w
ramach modelu standardowego, przewidziany dla normalnych warunkéw,
wykorzystywany w celu obliczenia procentowego odchylenia od standardowego czasu

przejazdu oraz przypisania odpowiedniego koloru odcinkowi na mapie.

e Distance, tj. odlegtos¢ miedzy punktami granicznymi odcinka, ktérymi mogg by¢

zarowno radary (Traffic Measures) jak i urzgdzenia ANPR.

e W podsekcji ,Advanced” definiowane sg parametry umozliwiajgce okreslenie, ktére

pomiary czasu zostang odrzucone przy obliczaniu czasu przejazdu odcinka:
o Czasy przejazdu powyzej x minut.
o Czasy przejazdu ponizej x minut.

o Obliczona predkos¢ $rednia (obliczana jako iloraz odlegtosé/czas) ponizej v

km/h.

o Obliczona predkos¢ srednia (obliczana jako iloraz odlegtos$é/czas) powyzej v

km/h.

o Liczba prawidtowych dopasowan na odcinku w trakcie wykonywania obliczen

przez algorytm czasu przejazdu ponizej zdefiniowanej wartosci.

e W podsekcji ,Intervals” definiowane sg przedziaty czasu wykorzystywane do obliczania

czasu przejazdu odcinka. Istniejg dwa rodzaje ustawien:
o State - przez caty dzien stosowany jest taki sam czas.

o Okresowe - umozliwia podziat dnia na zakresy godzinowe, w ktérych

stosowane sg rézne czasy.

e W podsekcji , Traffic Measures / ANPR” definiowane sg urzadzenia, zaréwno radary jak
i urzadzenia ANPR, ktdére tworzg odcinek i ktérych dane s3 wykorzystywane do
obliczania czasu przejazdu odcinka, oprécz informacji otrzymanych z réznych urzadzen

GPS (chociaz informacje te nie stanowig gtdwnego zrédta danych).

[ ]
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= 07:00to 15:00 2 min
15:00 to 21:00 5 min
21:00 to 00:00 10 min -
prv—
Search limits
Limit search start record, using: Traffic Measures | BNPRS
(® Ignore journey times under 5 = ) Trafiic M & ANPRs
raffic Measures
() Maximum vehicle speed 4 kph
ANPR 5 Add
Limit search end record, using: ANPR 9
Remove
7 Ignore journey times over
@ Minimum vehicle speed 15 kph
Matchings limit
Limnit: [}
<= Sections
<< Intervals

llustracja 22. Przyktadowy ekran.

Konfiguracja tras (Przypadek uzycia Manage Routes)

W celu skonfigurowania trasy nalezy podaé nastepujace informacje:

Route Id, tj. unikalny identyfikator trasy.

Journey times used for averaging are valid for, tj. czas przejazdu trasy obliczony w
ramach modelu standardowego, przewidziany dla normalnych warunkodw,

wykorzystywany w celu obliczenia procentowego odchylenia od czasu standardowego.

Distance, tj. odlegtos¢ miedzy punktem poczgtkowym i punktem koricowym trasy.

W podsekcji ,Sections” definiowane sg odcinki tworzgce trase ktérych czas przejazdu,

w odpowiedniej kolejnosci, jest wykorzystywany do obliczania czasu przejazdu trasy.

W podsekgcji ,,Intervals” definiowane sg przedziaty czasu wykorzystywane do obliczania

czasu przejazdu trasy. Istniejg dwa rodzaje ustawien:

o State - przez caty dzien stosowany jest taki sam czas.

a
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o Okresowe - umozliwia podziat dnia na zakresy godzinowe, w ktérych

stosowane sg rézne czasy.

|%| Route configuration EI
Basic Intervals
Routeld:  [Route 1 | - constant 5T i
onstal inutes
Journey times used for averaging are valid for: ki minutes
Distance 1,50 EE (@ Periodic
00:00 to 07:00 15 min Add
T 07:00t0 15:00 2 min
15:00to 21:00 5 min Remove
21:00 to 00:00 10 min -
Secton2 o
Section 3
Section 7
‘Section 11

<< Intervals

llustracja 23. Przyktadowy ekran.

a
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5.9. VMS Messages Library Module (Modut algorytméw dla tablic VMS)

Administrator Systemu

llustracja 24. Diagram przypadkdw uzycia modutu VMS Library Module.

Modut dostarcza interfejs graficzny w warstwie prezentacji aplikacji, ktéry umozliwia

administratorowi systemu:

e Tworzenie nowych komunikatéw do wyswietlania na tablicach VMS nalezacych do

systemu. (Przypadek uzycia Create Message)

Modyfikowanie komunikatéw istniejgcych juz w bibliotece. (Przypadek uzycia Edit

Message)

Usuwanie komunikatow z biblioteki. (Przypadek uzycia Remove Message)
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llustracja 25. Przyktadowe ekrany.

Wybér znaku/ tablicy VMS: uzytkownik aplikacji moze wybrac okreslony znak VMS znajdujacy
sie  w systemie ZSSRWM. Jedynie po dokonaniu wyboru znaku modut umozliwia

programowanie znaku

Programowanie znaku/ tablicy VMS: programowanie znaku odbywa sie w sposdb intuicyjny za
pomoca graficznego interfejsu odwzorowujgcego znak VMS w zakresie jego wygladu fizycznego

w terenie i mozliwosci technicznych matrycy znaku co do zawartosci wysSwietlanej na matrycy

znaku.

Programowanie zmiennych dynamicznych dla tablic VMS: System umozliwia zdefiniowanie
zmiennych dynamicznych, ktére co okreslony czas sg zastepowanie rzeczywistymi wartosciami,

do ktérej sie odnosza. Mozliwe zmienne dynamiczne to:

e <route x> Zmienna oznaczajgca czas przejazdu trasy o identyfikatorze x obliczonym

przez algorytm czasu przejazdu.

e <sections a b ¢ d> Zmienna oznaczajgca sume czaséw przejazdu odcinkéw o

identyfikatorach a, b, c oraz d obliczonych przez algorytm czasu przejazdu.

Programowanie zmiennych statycznych dla tablic VMS: System umozliwia zdefiniowanie

zmiennych statycznych, ktére sg zastepowane wartoscia wybrang przez uzytkownika. Na

a
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przyktad, biblioteka komunikatéw moze zawiera¢ komunikat o nastepujacej tresci,

przeznaczony do wyswietlenia na tablicy VMS:
Utrudnienia ruchu w <miasto> w odlegtosci <distance> km.

Uzytkownik zastgpi zmienng <miasto> jedng z mozliwych wartosci, ktére moze przyjgé zmienna
<miasto> (zapisanych w tabeli bazy danych TAG), a zmienng <distance> zastgpi konkretng
wartoscig liczbowg (1, 2 itd.). System przesyta tekst do tablicy VMS stosujgc zmienne

zdefiniowane przez uzytkownika.

M= Biblioteka VMS - &
Pl

[® wydz | & zahadu ponownie | [=) mowy komunikat 3@ Usur kormunikaty [ usur odcinek ) zoom

2s6x80 | 192%64 | saxseo | 120x40 |

o. 1129 CZas 0jazall oWy 53cz TesT 1028 CZa5 ToJazal s 1045 LZa5 Tojazau & N
. " . "
» Foldery DWIG6I FMYSLENICE 999min=f=MYSLENICE ¥%2min
P Alternatywne 0 A 4+ KASINA W. 999ming+mmKASINA W. Z22mi
P Czas dojazdu . . .
» Infor’m:t\on 93 mEAPCZYCA  999mi mEAPCZYCA Zimi
P Ostrzeienia ogéne test2 fest3 testd
b Ostrzezenia szczegslowe ABCdefghijklm
B Testsyst 5
shens a a a 0PRstuvwz2zx
1234567890!().
-
Edycja | Metadane | Komunikat
%1 %2 %22
Typ CZAS PRZEJAZDU - | Typ CZAS PRZEJAZDU ¥ | Typ CZAS PRZEIAZDU -
Trasa Driekanowice-tapzzyca | Trasa CZAS PRZEIAZDU Trasa Route 2 ~
i N WARUNKI METEOROLOGICZNE | zzwa
Lokalizacja Lokalizacja WARTOSCI METEQ Lokalizacja
Opis Opis Opis
Dlugosc metry Dlugosc metry Dlugosc metry
Czas GGmm:ss | Czas GG:mm:ss | Czas GG:mm:ss
Anuluj Zapisz Anuluj Zapisz Anuluj Zapisz

& Uzytkownik] admin |, 17/12/2015 02:03:46 Thursday, 17 December 2015 02:21:25, +01 Central European Time

llustracja 26. Przyktadowe ekrany.

Parametryzowanie zaprogramowanego znaku/ tablicy VMS: po zaprogramowaniu znaku VMS
uzytkownik moze okresli¢ zakres czasu, w ktérym zaprogramowany znak ma wyswietlaé¢ swojg
tres¢. Wybodr czasu jest realizowany przy uzyciu kalendarza bedacego czescia modutu w
formacie daty DD.MM.RRR i godziny od do 00:00:00 bez mozliwosci wybrania wartosci z

przesztosci.
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Podglad znaku/ tablicy VMS: po dokonaniu parametryzacji znaku VMS uzytkownik ma

mozliwos¢ podgladu dziatania znaku VMS. Przedstawiony jest rzeczywisty wyglad znaku w

odpowiedniej skali
Akceptowanie/ anulowanie czynnosci: uzytkownik ma mozliwos¢ akceptacji wykonanych

czynnosci lub powrotu do czynnosci programowania/ parametryzowania na poziomie podgladu

znaku VMS, zmiany sg automatycznie uwzglednione przez narzedzia wizualizacji znaku VMS.

[ ]
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5.10. Modut — algorytm dla tablicy zmiennej tresci

W trybie automatycznym tablice zmiennej tresci realizujg zaprogramowane zadania takie jak
wyswietlanie informacji o czasie dojazdu do okreslonej miejscowosci. Uzytkownik aplikacji
moze zaprogramowac tablice do pracy w trybie automatycznym oraz moze wprowadzaé

zmiany w zaprogramowanych tablicach.
Zmiana wyswietlanych informacji na tablicach zmiennej tresci.

Informacja o czasie przejazdu trasy jest generowana automatycznie, jednak jest ona

programowalna a uzytkownik moze jg zmienic, jesli bedzie to konieczne.

W rozdziale dotyczacym modutu VMS Library w akapicie Programowanie zmiennych
dynamicznych dla tablic VMS opisano sposdb definiowania informacji dynamicznych
przeznaczonych do wyswietlenia na tablicy VMS. Jezeli uzytkownik chce zmodyfikowac
informacje wyswietlane na tablicy VMS, nalezy wskaza¢ nowg informacje do wyswietlenia
(statyczng lub dynamiczng) i przesta¢ jg do tablicy VMS. Modyfikacja wyswietlanej informacji
moze zosta¢ dokonana manualnie przez operatora lub automatycznie, w przypadku gdy

aktywowany komunikat dotyczy informacji na temat czasu przejazdu.
Zarzadzanie znakami i tablicami VMS
Mozliwe jest wyswietlanie miedzy innymi nastepujacych obiektow:
e Graficzne odwzorowania znakéw pionowych z grupy A,B,C,D,E,F posiadajgce swoje
odpowiedniki w obowigzujacych przepisach
e Biblioteka znakéw alfanumerycznych
e Biblioteka innych symboli nie majgcych odpowiednikow w obowigzujgcych przepisach,
a ktére wskazane sg w publikacji IBDiM zeszyt 83 Warunki Techniczne Znaki Drogowe

Zmiennej Tresci ZZT-2011 strona 114.

[ ]
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5.11. Modut - algorytm wyszukiwania pojazdéw

Aplikacja jest wyposazona w zaawansowane narzedzia stuzgce do wyszukiwania okreslonych
pojazddéw (tablic rejestracyjnych). Dostep do tego modutu jest mozliwy tylko dla uzytkownikéw

posiadajacych specjalne uprawnienia.
Dostep do modutu zabezpieczony jest za pomoca loginu i hasta.

Procesowane w tym module informacje sg nieustannie archiwizowane w archiwum aplikacji. W

aplikacji serwerowej mozna odtworzy¢ wykonane przez uzytkownika czynnosci.

Wyszukiwanie okreslonej tablicy lub tablic w danych archiwalnych: uzytkownik ma mozliwos¢
wyszukania okre$lonego numeru tablicy lub tablic rejestracyjnych w danych archiwalnych.

Wyszukiwanie koriczy sie wygenerowaniem raportu zawierajacego:

e miejsca, w ktdrych zlokalizowano tablice,

e kierunek ruchu poruszania sie tablicy,

o predkosé, z jakg poruszata sie tablica,

e trasa, jakg poruszata sie tablica,
Programowanie wyszukiwania okreslonych tablic: uzytkownik ma mozliwos¢ programowania
wyszukiwania okreslonych tablic poprzez zdefiniowanie numeru rejestracyjnego i ustawienie
okresu wyszukiwania w przedziale czasu od do w formacie daty DD.MM.RRRR i godziny

00:00:00 dla okreslonych urzadzen ANPR.

W wyniku tego wyszukiwania wygenerowany zostaje raport w takim samym formacie jak

raporty dotyczace wyszukiwania archiwalnego.
Modut posiada réwniez system alarmoéw.
Obstugiwane rodzaje wyszukiwania:

e konkretna tablica (podany jest caty cigg znakdw tworzacych tablice)
e zbidr tablic, ktdre spetniajg okreslone warunki wyszukiwania (podany jest tylko

jeden znak tablicy lub grupa znakéw tworzgcych tablice)
System alarmoéw.
Alarmy sg definiowane przy kazdym programowaniu wyszukiwania tablic.

W systemie jest mozliwos¢ zdefiniowania okreslonych schematéw alarmow. Opcje zwigzane z

definiowaniem schematow alarmoéw:
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e Zastosowanie: podczas programowania wyszukiwania

e Dezaktywowanie: podczas programowania alarméw. W przypadku dezaktywacji

okreslonego schematu alarmu system umozliwia personalizacje sposobu alarmowania.

Rodzaje alarmoéw:

e Alarm SMS: W systemie mozna wprowadzi¢ ustawienia, dzieki ktéorym wyniki pewnych
zaprogramowanych wyszukiwan sg komunikowane w formie wiadomosci SMS
wysytanych na numery telefondw wczesniej wskazane w systemie, ktore zostaty
zdefiniowane w aplikacji jako numery zaufane i bezpieczne.

e Alarm e-mail: Funkcjonujagcy w sposdb podobny do alarmu SMS, jednak w tym
przypadku definiowane sg adresy e-mail, na ktére sg wysytane wyniki wyszukiwan.
Ponadto poza informacjg dotyczaca numeru rejestracyjnego, predkosci i punktu
lokalizacji do wiadomosci e-mail zatgczone sg obrazy z kamer pogladowych urzadzen.

e Alarm w aplikacji: Alarm realizowany bezposrednio w aplikacji klienckiej skutkuje
pojawieniem sie okna komunikatu alarmu (zawierajgcym kompletne informacje o

alarmie oraz zdjecia z kamery pogladowej urzgdzenia ANPR).
Algorytm analizy danych ANPR (analiza tablic zgromadzonych w bazie)

System wyposazony jest w narzedzia, za pomocg ktérych mozliwe jest dokonywanie analiz pod

katem zgromadzonych danych oraz danych gromadzonych w czasie rzeczywistym.
Analiza zgromadzonych danych
Aplikacja posiada mozliwos¢ analizy danych pod kagtem wystepowania tablic z:

e okreslonych krajow,

e panstwa polskiego,

e okreslonych wojewddztw,

e okreslonych powiatéw,

e okreslonych miast wojewddzkich,

e od katem ich wystepowania w punktach kontrolnych, odcinkach tworzonych przez

urzadzenia ANPR i trasach tworzonych przez odcinki.

Wyniki analiz s3 prezentowane w raportach zawierajgcych wykresy oraz tabele, zapisanych do

pliku PDF lub w formacie DOC i z mozliwoscig wydruku. Raport zawiera rowniez kod QR.
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Stworzona zostata baza danych dostepnych na terenie RP tablic rejestracyjnych z

mechanizmem wprowadzania zmian tozsamym mechanizmem dziatajgcym w istniejgcej juz

bazie danych.
Mozliwa jest analiza nastepujgcych danych:

e Natezenie ruchu.
e (Czas przejazdu.

e |nne.

Wyniki analiz s3 prezentowane w formie raportow w taki sam sposéb jak w przypadku

wczesniej wspomnianych raportow.
Programowanie systemu na pomijanie okreslonych tablic

Aplikacja posiada baze danych tablic, ktére w przypadku zarejestrowania przez urzgdzenia

ANPR:

e S3 usuwane bezposrednio z pamieci urzadzer ANPR, ktdre numer zarejestrowaty.
System nie archiwizuje danych dotyczgcych przedmiotowych tablic za wyjatkiem
przyjecia obiektu do grupy tablic, na podstawie ktdrych wyliczany jest czas przejazdu.

e S3 gromadzone w systemie w dedykowanej to tego bazie danych. Dane te nie mogg
by¢ brane do analiz wykonanych w systemie ani by¢ dostepne w wyszukiwarce
systemu. Dostep do danych jest mozliwy jedynie z aplikacji serwerowej dla
uzytkownikdéw posiadajacych specjalne uprawnienia.

e Dane, o ktorych mowa sg gromadzone w osobnej bazie danych niezaleznej od bazy
danych, w ktérej gromadzone sg informacje dotyczagce pozostatych tablic

rejestracyjnych.

6. Funkcjonalnos¢ graficzny
6.1. Obszar sieci drogowej

Modut sieci drogowej jest odpowiedzialny za wizualizowanie uktadu sieci drogowej w postaci

modelu szkieletowego.
Funkcjonalnosci modutu:

e Mapa

Wykorzystanie map OpenStreetMaps oraz GIS GeoTools.
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e Stopniowe przyblizanie i oddalanie modelu

Aplikacja posiada funkcjonalnos¢ skokowego przyblizania i oddalania modelu. Skok jest
mozliwy z zakresu od minimum (cate monitorowane wojewdédztwo w oknie
wyswietlajgcym model) do maksimum (obszar w skali 1: 2000 w oknie wyswietlajgcym
model).

e Definiowanie stopnia przyblizania i oddalania modelu
Aplikacja pozwala na przyblizanie i oddalanie modelu poprzez zdefiniowanie wartosci
przyblizenia/ oddalenia (0= cate monitorowane wojewddztwo, 100%= obszar w skali
1:2000)

e Plynne przesuwanie modelu
Aplikacja pozwala na ptynne przesuwanie modelu poprzez drag & drop (wyrazenie
informatyczne odnoszgce sie do czynnosci przenoszenia obiektéw przy pomocy myszki
z jednego okna do drugiego lub w rézne czesci tego samego okna).

e Skokowe przesuwanie modelu
Aplikacja umozliwia skokowe przesuwanie modelu poprzez uzycie funkcji Zoom in i
Zoom out, ktdre znajdujg sie w menu otwieranym po kliknieciu prawego przycisku
myszki.

e Przyblizanie wycinka modelu
Aplikacja posiada opcje przyblizania okreslonego obszaru modelu. Wybdr obszaru
odbywa sie poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i zakreslenie na modelu
czworoboku kursorem. Wycinek zostaje przyblizony po zwolnieniu lewego przycisku

myszki.
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Aplikacja umozliwia otwieranie wielu okien zawierajgcych modele monitorowanych
obszaréow pozwalajgc na dokonywania operacji niezaleznie w kazdym z okien oraz
konfiguracje preferencji kazdego z okien, ktére zostajg zachowane przy kolejnym
uruchomieniu aplikacji.

e Przywrdcenie widoku poprzedniego
Aplikacja pozwala na powrét do poprzednio wyswietlanego widoku (do 10 widokéw w
tyt), zachowujac historie 10 ostatnich zatadowanych widokéw. Mozliwe jest réwniez
przywracanie poprzednich widokdéw - "krok w przéd".

e Realizowanie widoku obszaru Wojewoédztwa Matopolskiego
Aplikacja posiada funkcjonalnos¢, dzieki ktérej uzyskuje sie widok catego wojewddztwa

w osobnym oknie po kliknieciu prawego przycisku myszki.
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Parametry widoku efektywnego sg konfigurowane w preferencjach przez

administratora. Mozna definiowa¢ az do 6 widokéw w zakresie dtugosci odcinka drogi.
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7. Zawartos¢ modutu sieci drogowej

Modut sieci drogowe] zawiera tresci statyczne i dynamiczne. Tresci statyczne sg wykonane na
bazie Topograficznej Bazy Danych oraz innych materiatdbw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Modut posiada opcje witaczenia i wytgczenia widocznosci danych statycznych.

7.1. Dane statyczne

Drogi
Uktad drogowy sieci drog wojewddzkich, powiatowych, krajowych i gminnych na obszarze
Wojewddztwa Matopolskiego. Zdefiniowane zostaty rézne kolory dla drég/ odcinkéw drog w

zaleznosci od wystepujgcego na nich natezenia ruchu.
Dla kazdej drogi lub odcinkéw, na ktére droga moze zostaé podzielona.

Ruch ptynny
Srednie natezenie ruchu

Duze natezenie ruchu

Brak danych/ komunikacji
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MARODOWA STRATECAS SPOINCHC)

Obiekty mostowe

Obiekty mostowe o dtugosci od 50m znajdujace sie w ciggach drég wojewddzkich i krajowych.
Modut ten posiada opcje pozwalajgcg na wytgczenie widocznosci tego typu danych

statystycznych.

Administracyjne
Dane odnoszace sie do granic administracyjnych wojewddztwa, powiatéw i gmin. Modut ten
posiada opcje pozwalajgcg na wytaczenie widocznosci tego typu danych statystycznych.

Mozliwe jest wytaczenie widocznosci wszystkich danych lub kazdej z osobna.

Try Zide
&‘ﬁéc\f‘;v
R "

% BT

1: Granice pomiedzy wojewddztwami i pafstwami

2: Granice pomiedzy powiatami.

aIUVisa ZSSRWM - SCP - Aplikacja kliencka systemu 58777
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Koleje

Dane przedstawiajace przebieg linii kolejowych na modelu. Modut ten posiada opcje

pozwalajgcg na wytgczenie widocznosci tego typu danych statystycznych.

aIUVisa ZSSRWM - SCP - Aplikacja kliencka systemu 59777
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7.2. Obiekty statyczne

Obiekty ITS innych systemoéw anizeli ZSSRWM w zakresie drég wojewddzkich i krajowych z
wytaczeniem systemu ISSRRP

Dane odwotujgce sie do obiektéw takich jak: tablice zmiennej tresci (wraz z podaniem kierunku
wyswietlania informacji), znaki zmiennej tresci VMS (wraz z podaniem kierunku wyswietlania
informacji), kamery monitoringu wizyjnego (wraz z podaniem kierunku rejestrowania obrazu),
urzadzenia ANPR, radarowe urzadzenia pomiaru natezenia ruchu, radarowe urzadzenia
pomiaru predkosci poruszania sie pojazdow, stacje meteorologiczne, wagi preselekcyjne oraz

inne obiekty zlokalizowane w pasie drogowym drég wojewddzkich i krajowych.

Sygnalizatory $wietlne
Dane dotyczace sygnalizatordow swietlnych na modelu, z wytgczeniem sygnalizatoréw przejsé¢

dla pieszych zlokalizowanych w ciggu drég wojewddzkich i krajowych.

Obiekty ITS Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalanskiego
Dane odnoszace sie do obiektdw systemu ISSRRPS (wyrdznionych graficznie z pozostatych

obiektéw ITS systemu ZSSRWM).
Do obiektéw tych naleza:

e Obiekty statyczne ITS innych systemow anizeli ZSSRWM w zakresie drég wojewddzkich
i krajowych z wytgczeniem systemu ISSRRP.
e Obiekty dynamiczne ITS Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu

Podhalanskiego.

W przypadku znakdéw zmiennej tresci VMS, tablic zmiennej tresci oraz stacji meteorologicznych
wykonana zostantfa integracja z system czasu przejazdu w taki sposéb, aby w modelu mozliwy
byt podglad tresci wyswietlanych przez znaki VMS, tablice zmiennej tresci oraz podglad danych

rejestrowanych przez stacje meteorologiczna.

Podglad powyzszych danych widoczny jest po najechaniu kursorem myszki na dany obiekt.
Jezeli brak jest danych z urzadzenia w polu podgladu pojawia sie informacja na ten temat w

formie domysinego komunikatu dla kazdego przypadku.

[ ]
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Dane statystyczne sg widoczne na modelu w kazdym zakresie powiekszenia (od widoku na cate

wojewddztwo do widoku maksymalnego powiekszenia).
Obiekty statyczne sg widoczne dopiero po powiekszeniu 50%.

Urzadzenia ITS zlokalizowane na obszarze Wojewddztwa Matopolskiego w ramach projektu
ZSSRWM sg zakwalifikowane jako obiekty dynamiczne i posiadajg ich wtasciwosci w systemie

SCP.

Wszystkie dane z urzadzen ITS zlokalizowanych na obszarze Wojewddztwa Matopolskiego w
ramach projektu ZSSRWM s3 zakwalifikowane jako dane dynamiczne i posiadajg ich

wtasciwosci w systemie SCP.

[ ]
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7.3. Obiekty dynamiczne

Obiekty dynamiczne na modelu symbolizujg urzadzenia ITS umieszczone na obszarze

Wojewddztwa Matopolskiego w ramach projektu ZSSRWM.

Obiekty dynamiczne sg widoczne w kazdym zakresie przyblizenia (od 0% do 100%). Obiekty
pokazywane w kazdym przyblizeniu majg rozmiar proporcjonalny do przyblizenia i skalujg sie

razem z modelem.
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8. Reprezentacja urzadzenia (Obiekty dynamiczne)

8.1. Urzadzenia ITS systemu ZSSR

Obiekty te posiadajg wtasciwosci, dzieki ktdrym po kliknieciu na obiekt pojawia sie menu, w
ktorym znajduja sie opcje zwigzane z urzadzeniem. Ponadto po najechaniu kursorem na obiekt
pojawia sie dymek zawierajacy informacje zwigzane z urzadzeniem takie jak: poziom sygnatu

GSM, tryb GSM, tryb pracy zasilania, status GPS, dostepna ilo$¢ pamieci, stan pracy czujnikdw,

ostatnie dostepne zdjecie, stan obiektu.

|2/ Informacion del dispositivo

Nivel Sefial GSM:
Modo GSM:
Alimentacion:

Status GPS:

Mem. Disponible:
Estado Sensores:
Ultima foto disponible:
Estado:

00%

3G

ESTABLE

oK

80%

TRABAJANDO
Informacicn no disponible
CONECTADO

llustracja 27. Przyktadowy ekran.

Piktogramy obrazujgce stan obiektu:

@ﬂ Niepotaczony: w przypadku braku mozliwosci nawigzania potaczenia pomiedzy

systemem a urzadzeniem przez okres dtuzszy niz 60 sekund.

I Potaczony: w przypadku podtgczenia urzadzenia do systemu.
Potaczony niedziatajacy poprawnie: w przypadku potgczenia z systemem, lecz
_> ‘ kiedy ktérys z modutéw bedacych pod kontrolg systemu pod katem dziatania

modutu nie pracuje poprawnie.

@ j Uszkodzony: w przypadku, kiedy urzadzenie jest uszkodzone.

[ ]
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8.2. Pojazdy ZDW/RDW

ktérym znajduja sie opcje zwigzane z urzadzeniem. Ponadto po najechaniu kursorem na obiekt
pojawia sie dymek zawierajgcy informacje zwigzane z urzadzeniem takie jak: poziom sygnatu
GSM, tryb GSM, tryb pracy zasilania, status GPS, dostepna ilo$¢ pamieci, stan pracy czujnikdw,

predkos¢ poruszania sie pojazdu, stan obiektu.

| £ Informacion del vehiculo E
Nivel Sefial GSM: 0%
Modo GSM: 3G
Alimentacion: ESTABLE
Status GPS: OK
Mem. Disponible: 80%
Estado Sensores: TRABAJANDO
Velocdad circulacion 70 Km/h
Estado: CONECTADO

llustracja 28. Przyktadowy ekran.

Piktogramy obrazujace stan obiektu:

b Komponent kierunkowy

Niepotaczony: w przypadku braku mozliwosci nawigzania potgczenia pomiedzy
systemem a urzgdzeniem przez okres dtuzszy niz 60 sekund.

ﬁ Potgczony: w przypadku podtaczenia urzadzenia do systemu.
Potaczony niedziatajacy poprawnie: w przypadku potgczenia z systemem, lecz
kiedy ktérys z modutéw bedgcych pod kontrolg systemu pod katem dziatania
modutu nie pracuje poprawnie.

Uszkodzony: w przypadku, kiedy urzadzenie jest uszkodzone.

L)
Ll

[
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8.3. Pojazdy ZUD - zimowe utrzymanie drég

Obiekty te posiadajg wtasciwosci, dzieki ktérym po kliknieciu na obiekt pojawia sie menu, w
ktérym znajdujg sie opcje zwigzane z urzadzeniem. Ponadto po najechaniu kursorem na obiekt
pojawia sie dymek zawierajgcy informacje zwigzane z urzadzeniem takie jak: poziom sygnatu
GSM, tryb GSM, tryb pracy zasilania, status GPS, dostepna ilo$¢ pamieci, stan pracy czujnikow,
predkos¢ poruszania sie pojazdu, stan pracy ptuga, stan pracy posypywarki, stan pracy

rejestratora obrazu.

rlél Informacion del vehiculo @
Nivel Sefial GSM: 00%
Modo GSM: 3G
Alimentacion: ESTABLE
Status GPS: OK
Mem. Disponible: 80%
Estado Sensores: TRABAJANDO
Velocidad circulacion 70 Km/h
Estado trabajo quitanieves: NO TRABAJA
Estado trabajo esparcidora: NO TRABAJA
Estado trabajo registrador: NO TRABAJA

llustracja 29. Przyktadowy ekran.

Piktogramy obrazujgce stan obiektu:

systemem a urzgdzeniem przez okres dtuzszy niz 60 sekund.
LI

. Niepotaczony: w przypadku braku mozliwosci nawigzania potgczenia pomiedzy

)

=
Z|

\ Potgczony: w przypadku podtgczenia urzadzenia do systemu.

Potaczony niedziatajacy poprawnie: w przypadku potgczenia z systemem, lecz kiedy
\ ktdrys z modutéw bedacych pod kontrolg systemu pod kagtem dziatania modutu nie

pracuje poprawnie.

Uszkodzony: w przypadku, kiedy urzgdzenie jest uszkodzone.

a
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8.4. Pojazdy PSP

Obiekty te posiadajg wtasciwosci, dzieki ktdrym po kliknieciu na obiekt pojawia sie menu, w
ktérym znajduja sie opcje zwigzane z urzadzeniem. Ponadto po najechaniu kursorem na obiekt
pojawia sie dymek zawierajgcy informacje zwigzane z urzadzeniem takie jak: poziom sygnatu
GSM, tryb GSM, tryb pracy zasilania, status GPS, dostepna ilo$¢ pamieci, stan pracy czujnikdw,

predkos¢ poruszania sie pojazdu, stan obiektu.

| £ Informacion del vehiculo E
Nivel Sefial GSM: 0%
Modo GSM: 3G
Alimentacion: ESTABLE
Status GPS: OK
Mem. Disponible: 80%
Estado Sensores: TRABAJANDO
Velocdad circulacion 70 Km/h
Estado: CONECTADO

llustracja 30. Przyktadowy ekran.

Piktogramy obrazujace stan obiektu:
b Komponent kierunkowy

Niepotaczony: w przypadku braku mozliwosci nawigzania potgczenia pomiedzy
- systemem a urzadzeniem przez okres dtuzszy niz 60 sekund.

ﬁ Potgczony: w przypadku podtgczenia urzagdzenia do systemu.

Potgczony niedziatajacy poprawnie: w przypadku potaczenia z systemem, lecz
a kiedy ktérys z modutéw bedgcych pod kontrolg systemu pod katem dziatania
PSP modutu nie pracuje poprawnie.

Uszkodzony: w przypadku, kiedy urzadzenie jest uszkodzone.

[
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8.5. Wizualizacja natezenia ruchu

8.5.1. Time Travel Section

Dla kazdego odcinka pomiaru czasu przejazdu zostajg przedstawione:

e Odlegtos¢

o Srednia predko$¢ przejazdu w warunkach standardowych

e Obliczony czas przejazdu w minutach i sekundach

e Obliczona srednia predkos¢

e Procentowe odchylenie czasu przejazdu w stosunku do obliczonej sredniej

e Kolor odpowiadajgcy procentowemu odchyleniu czasu przejazdu w stosunku do
obliczonej Sredniej

Na modelu sieci drogowe] wizualizowany jest w sposdb dynamiczny czas przejazdu na
odcinkach pomiarowych i trasach. Mozliwa jest jednoczesna wizualizacja czasu przejazdu na

réznych trasach i odcinkach na wielu ekranach.

Linie, ktore sg przedstawione na modelu szkieletowym.

q Brak danych

q Wozrost czasu wzgledem wzorcowego ponizej 25 %

q Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 25 %
Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 50 %

q Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 75 %

q Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 100 %

Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 125 %
Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 150 %

Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 175 %

q Wzrost czasu wzgledem wzorcowego powyzej 200 %
q Ruch przerwany

Ponizej przedstawiono sposéb obliczania czasu wzgledem czasu podstawowego
Dane wzorcowe dla danego odcinka:
d =1560 m (dtugos¢ odcinka)

v =75 km/h ($rednia predkos¢ na odcinku)

[ ]
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t =1 min 15 sec (catkowity czas przejazdu odcinka)

Dane otrzymywane na biezgco z odcinka:
t = 2 min (catkowity czas przejazdu odcinka)
d =47 km/h ($rednia predko$¢ na odcinku)

% = 75%.

Odcinek przedstawiony jest w postaci nastepujacej linii _>

-~
Kurdwandw
-w_ D
Os. Kurdwanéw Szkota

T=2min

a
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8.5.2. Stacja Radarowa
D — —  0Ogdlny stan urzadzenia

Wykryto pojazd jadacy

pod prad (poza zakresem X ) _ )
tego projektu) ———3 Liczba nieaktywnych paséw ruchu

Prawidtowe dziatanie, brak alarméw

Stan nieznany / Brak potaczenia

Nieprawidtowe dziatanie

Alarm

gEy gl

Po wybraniu urzadzenia wyswietlane jest okno zawierajgce informacje o lokalizacji, stanie,

konfiguracji, dane dotyczace ruchu drogowego, oraz czynnosci.

11-E1D-01 Entrada costat Manresa |£| 11-ETD-01 Entrada costat Manresa |§|
Arxiu Arxiu
i General || Dades | ardfica | Historic | Alarmes | Actuacions | | General || Dades | Grifica | Histbric | Alarmes | Actuacions |
Nom [11-ET0-01 | -~
) Periode &0 —
Ubicacid [ Entrada costat Manress | Uubrals Longizud 0 100
Descripdé [ | Unbrals Velocitat 50 80
Detectors Simples a
Detectors Dobles E
Estat Identificacic g
Estat Anormal Madel l:l Tipus Doble
Dara 26/01/2006 b
i @tz Versio Hora 13:81:00
Intensitat 26 veh
< 80 14
&0 - 100 &
> 100 z
60 100
Urnbrales Velocidad 50 90 Velocitat 4 hu/h
< 50 7
Detactores Siplss ] 50 - 50 ?
> 90 )
Detectores Dobles Ocupacié Z6 %

llustracja 32. Przyktadowy ekran.

[
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Arxiu

11-ETD-01 Entrada costat Manresa

General | Dades || Grafica | Histiric | alarmes | Actuacions

|010110170101101

25 ’M

12:31 1221 13:11

1301

12:51

0 ALy LRl LR AR LR A L L

dluvisa

A
11-ETD-01 Entrada costat Manresa
intensitat | 2
General ” Dades ” Gréafica | Histaric | alarmes ” Actuacions
1\ Hora 1 W ¢} A B IC NC WA VE WC VD
|&| 13:31:00 %6 4 2% 14 3 3 3 7 7 g i ~
"“ 13:30:00 2 141 2 [ 4 g 3 [ [ 7 i
‘ Ii L | 13:28:00 15 ] 15 1 7 7 ] 5 5 [ i
| K ‘ ‘| | 13:28:00 28 &0 ] 14 7 3 1 a a a i
I i | ’ 13:27:00 5 132 2 a 1 4 1 [ [ [ i -
] || va 13:26:00 26 51 2% 7 1 [ ] [ [ 10 i
‘ | \f 13:25.00 28 124 ] 1 [ [ 1 a a a i
g 13:24:00 18 g9 15 4 & 4 4 4 4 & i
13:23:00 23 ] 23 q f 2 4 & & 7 i
13:22.00 14 45 14 2 2 & 4 k] k] 4 i
13:21:00 20 109 20 4 & f 2 & & & i
13:20:00 28 86 28 1 10 5 2 8 8 10 i
13:19:00 7 149 17 4 [ 4 3 4 4 [ i
Atz 121800 18 197 18 3 2 ] 1 4 4 6 0
13:17:00 ] s8 3 4 1 i 1 1 1 3 i
13:16:00 12 ] 12 7 4 i 1 3 3 [ i
13:15:00 23 15 23 2 [ 13 3 3 3 [ i
13:14:00 21 79 21 10 4 4 3 3 3 3 i
13:13.00 31 141 3 13 & 12 ] 10 10 1 i
13:12.00 35 107 35 13 14 & 2 1 1 1 i
13:11:00 17 2 17 2 a 3 3 4 4 & i
13:10:00 22 %8 2 12 & 1 3 & & 7 i 3

llustracja 33. Przyktadowy ekran.
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8.5.3. Stacja METEO

Biezgca pogoda

Sucho

Wilgotno

Opady deszczu i

Opady $niegu

Nieznana

Silny wiatr

>>®> >R

aluvisa

Czujniki wszystkie / prawidtowe

Temperatura

n
»
n
»

Widocznos$é w metrach

Biezgca pogoda

2701 - Costat EST Girona

Arxiu

General | Dades || Grafica | plarmes | Actuacions |

ITemperatura Aire [#C] 3]
Hora Yalor
6:15:00 16.78 |
o 4 0 6:10:00 1656
16:05:00 1665 E
4 65:00:00 %33
15:55:00 1625
<9 3 15:50:00 163
e A o3 15:45:00 154
5:40:00 1617
U 20 15:35:00 1618
15:30:00 1601
B 2 15:25:00 1607
20 4 20 1502000 16.04
15:15:00 16,06
15 15 5:10:00 1608
15:05:00 1635
o e 15:00:00 163
5 4 a 4:55:00 1684
14:50:00 1657
0 o 14:45:00 165
4:40:00 1647
04:2005:10 06:00 06:50 07 :40 08:30 08:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 18:00 1 4:35:00 1662
443000 4651 b

llustracja 34. Przyktadowy ekran.

Mozliwe oblodzenie nawierzchni

Bardzo silne opady deszczu

Ograniczenie widocznosci, bardzo staba widocznos$¢ ( < 60 m)

Temperatura zewnetrzna bardzo niska ( < 25 2C)

Temperatura zewnetrzna bardzo wysoka ( > 35 2C)
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8.5.4. Wizualizacja tablic VMS

WYPADEK
[, | zuch 960 Wtaczone

Potaczenie z terminalem konserwacji

Autotest

Alarm

[T | zuch 960

Roztgczone / Brak komunikacji

Po wybraniu urzadzenia pojawia sie okno z informacjg na temat lokalizacji, stanu, poziomu
jasnosci, danych konfiguracyjnych, oraz alarméw, za pomocg ktérego mozna przesytaé

czynnosci dotyczgce tablic VMS (wytaczanie, aktywacja komunikatéw, konfiguracja,

resetowanie).

a
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[ GLIWICE ] ¥MS 7 - Wroclawska-Akademicka

Flik;

[ GLIWICE ] ¥MS 7 - Wroclawsk.
Plik

cgéine | Alarmy Czimnesd |

- Operacja Makezenie Swiatts
i Wiylacz £ Wiysoka
= wlacz £ Srednia
i Resetuj " Mizka
" Zmiana ustawieri &+ Automatyczna
" Konsultuj skan
rKonfiguracja
Timeaut [ Maprzemien. ..

Staty { Naprzemierny | sekwencia |

Plik.

[ GLIWICE ] YMs

Wroclawska-Akademicka

Caynnosci |

Otwarte drzwiczki

Konfiguracja wykonana poprzez kod 11h
Padlaczony terminal kanserwacyiny
wlaczona wentylacia

Blad wentylaci

Blad wewnetrzny spretu

Przekroczona temperatura
Przekroczona temperatura graniczna
Blad napiecia czerwone- zasilanie akumulatorowe
Akumulatory uszkodzone

Przerwane zasilanie

Slabe akurmulatory

Akumulatory rozlaczone

Wlaczone ogrzewanie

Elad zasilania zielone

Elad zasilania czerwone

Blad zasilania nisbieskie

Blad zasilania zdlke

Brak komunikaci

-
e
-
e
-
i
-
e
-
e
e
e
i
e
i
e
i
-
i
-

Brak poorawnei komunikaci

Bg8he Y alamy | capnosd |

Otwdrz

LOKALIZACIA

aluvisa

Blad podczaz podla. .

[ratwicE Tvms 7

I wraclawska-akadamicka

I Wroclawska-kademicka

[ Skan [ Matezenie fwistta
) Wylaczany 1 Wysola
) State ] Srednia
) Zmienne Y i
% Sekwencia (¥ putomatyczna
. Migotanie
) pAutotest
 Brak kamunifacit
r Dane konfiguracia
Timeout - minwky
Czas zmiany 2 sekundy
Maprzemiennosé ON 5 deiesigte
Haprzemiennosé OFF 5 deiesiate

llustracja 35. Przyktadowe ekrany tablic VMS.
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8.5.5. Kamera

Przedstawienie w zaleznosci od zdalnego sterowania:

Kamera ze zdalnym sterowaniem.

Kamera bez zdalnego sterowania.

Przesyt obrazow do Internetu wytgczony.

4)( 441

Przedstawienie w zaleznos$ci od stanu:

Kamera dziata z wideo.

Utrata wideo.

Kamera nieaktywna, niezainstalowana, wycofana z powodu awarii.

Q Kamera z alarmem.

8.5.6. ANPR

@<I ANPR dziata poprawnie.

@<] ANPR z alarmem o niskim stopniu waznosci.

.< ANPR z alarmem o wysokim poziomie waznosci, awaria. Pojazdy nie s3

@Q rejestrowane.

Stan nieznany.

[ ]
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ronos Sentinel Access [_ [0
Piik.
l}! wide (@ aktusleuj ‘ %) wevalzagia S Konfiguraca | SERVERCHRONOS-1 (B
e’ Detekeje | Alarmy | Deialania | visor |
Informacje =

Inie ANPR. 1, Akademicka-Gérmiczy

Lokalizacja ANPR. 1, Akademicka-Gerniczy

Cpis ANPR 1, Akademicka-Gerniczy

Hr seryiny LHESOZUHFPGHG

Firmware 2.3.1.7717

stan K

Drzialanie normalne 4 Pv4 zewnetrzny 0100211, 068,040

Dzlalanie anormalne [ IPv4 010.211,068.040

Brak komunikac [ Maska 255,255,255.000

Warkosci Gateway 010.211.068.040

Szeroknse gengraficna 0,00000 {0°0'0.00") Powiadomienia

Dlugasc 0.00000 (0°0'0.00") Detekeje =

Temperatura (sC) i Czarna lista [

Alarmy Timeout detekeji {s) 300

e e Czas alarmu czarma lista (sek) &0

Stan anormalny Czas alarmu nisautoryzowany [sek) 0

Nadmisrna ksmperatura Parametry

Hiedostateczna temperatura Poczatek godzin szezytu 9

Blad GPS Koniec godzin s2czyky 20

Detekcja wtargniecie Timeout godziny szczytu {min) 360

Detekoja pojazd na czarnej liscie Timeout godziny poza szczykem (min) 7e0

Timeott detekeji (<) Temperatura minimalna (5C) 0.0

Awatia kamery Temperatura maksymalna ($C) 55.0

Detekcja pojazd nieautoryzowany Godzina

Blad polaczenia z serwerem Godzina [ ovjo1j1970 1:00:00

L
ronos Sentinel Access [_ O]
l}! wyz (@ Akl | 95 weudizaga S Kenfiguracia | SERVERCHRONOS-1 gﬂ

Ogéine | Detekeie |[AISHYY Daalania | visor |

9 | wacz o | wiykacz | opis |

22/12/2014 12:01:12 22)12/2014 12:02:14 Erak komunikacji

22j12/2014 09:10:47 22j12/2014 09:12:00 Detekejs pojazdu nisuprawnionego
22j12/2014 07:40:08 22j12/2014 07:41:14 Detekejs pojazdu nisuprawnionego
22/12/2014 07:37:52 22/12/2014 07:39:14 Detekeja pojazdu nisupravnionego
22j12/2014 07:36:05 22j12/2014 07:37:14 Detekejs pojazdu nisuprawnionego
22(12/2014 05:39:39 22(12{2014 05:41:05 Detekcja pojazdu nieuprawnionego
22/12/2014 00:01:18 22/12/2014 00:02:18 Erak komunikacji

&4 | [pecember 22, 2014 =15
&4 | [pecember 22, znie =[5

a
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O]

Plik

l& wyide (@ Abuslaui ‘ (5% wialzacis S Kanfiguracia |

SERWERCHROMOS-1 g

ogéine | Detekeje | Alarmy |{DZEEE" wisor |

Dzialania

[~ Reset =
[~ wylacz alarm
I~ Wylacz alarm
I~ Detekeie

[~ Ceamalista

= Wylace alarm detekof pojazdu risautoryzonansgo

I wylacz alarm detekeji pojazdu na czarnej liscie

= Wylacz powisdomienia o detekciach w czasie reeczywistym

= wylacz powiadomienia o detekejach na czame; listie w czasie rzeczywistym

Akesphuj |

Atalaia Viewer
FlieOptians Help

I [=] B

‘ Stop Cornection

Working Mode
‘ ROAD

Camera

GUG73SITA77US (Master) = I Flash

Expasur time (microssconds

2092 3:

Save image

Shon region mask setup
Camera position setup

Corfiguration:

Revert changes

(Mode on server: ROAD)

)
© Auto

& Marual

Auto-adiusting exposure time. ..
Exposure Time auto-adjusted to:

Attempting connection to: IP->10.211.68.40 PORT-»4350
Cannected to: IP->10.211.68.40 PORT->4350

269198 (mean 126.335 )

aluvisa

llustracja 36. Przyktadowe ekrany urzqdzeri ANPR.
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8.5.7. Urzadzenie do komunikacji GSM

.' ) Dziatanie prawidtowe.

A\

Alarm.

Brak potgczenia.

[
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