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1. Opis

Ponizej przedstawiono typy stupdw, uzytych dla montazu urzadzen takich jak kamer, stacje
meteorologiczne, modemy, zasilacze. Stupy posiadajg certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania
oraz spetniajg wszelkie wymagania zawarte w OPZ. Konkretny typ zostat wybrany przed rozpoczeciem
instalacji. Wysokos$¢ réwniez dobierano w zaleznosci od warunkdéw terenowych. W lokalizacjach w
ktorych wystepuja stacje meteorologiczne, zastosowane zostaty stupy o wysokosci minimum 6

metrow.
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2. Stupy

2.1 Shup MABO 05/60/4 p

Dane techniczne

Typ stupa MABO 05/60/4 p

Wysokosd stupa H [m] 5+0,15 (czop)

Waga netto [kg] 22

Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowe;j

e
aIUVISa ZSSRWM - Maszt dla kamer 6222



PROGRAM
] REGIONALNY
NARODOWA STRATECA SAOUINCSCH

UNIA EUROPEJSKA
Matopolska T

MABO 05/60/4p

\czop fi 60x150mm

5m

\ MABO 05/60/4 p

- otwor rewizyjny 65x800mm

G podstawa 280x280mm

// rozstaw 200x200mm

fundament
F 100 v 30 + ZM

MABO Sp. zo.o.

Miorzyn; ul. Spoidzioicow Ba; 72-006 Szczocin
101.(097)487-92-92: fax:(091)467-93-52
www. mabo.pl. info@d
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NARODOWA STRATECS SPOINGSCH

2.2 Certyfikaty na stupy MABO 05/60/4 p

MABOSsSprIan

P TR

MABO Sp. z o0.0. ce¢

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
5415/2014

1. Producent wyrobu budowlanego:
MABO Sp. z 0.0., Mierzyn ul. Spoldzielcow 8 a, 72 — 006 Szczecin
2. Nazwa wyrobu budowlanego ( rodzaj, typ ):

Stalowy stup oswietieniowy stozkowy o przekroju okraglym posadowiony na fundamencie prefabrykowanym:

MABO05/60/4p

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: SWW-0822, PKWiU 28.11.22-001, PCN 730820000
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Stup stanowi konstrukcie wsporcza do mocowania opraw oswietleniowych lub wspornikow opraw oswietleniowych,
przeznaczonych do oswietlania przestrzeni otwartych w |1l strefie wiatrowej do 1100 mnpm.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu budowlanego zgodna z dyrektywa Rady
Wspolnoty Europejskiej Nr 83 / 106 / EWG dotyczacej wyrobow budowlanych:

PN - EN 40 -5 - 2004 , Stupy oSwietleniowe stalowe — wymagania .,
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

» Wysokosc stupa nad gruntem : 50 m

» Wyposazenie slupa : kamera o wadze do 10kg i do 0,1m2.

» Wysokos¢ zawieszenia oprawy nad gruntem : ~ 5.0 m

» Wspoiczynniki obcigzenia — klasa B

» Ugiecie poziome: kilasa 2wg EN40-3 -3

» Zabezpieczenie wg EN 60528 —min. IP 3 X

» Zabezpieczenie przed uderzeniem — kategoria IK 08 wg EN 50102

» Bezpieczenstwo bierne konstrukcji przy uderzeniu pojazdem — klasa 0 EN 12767

» Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z EN 1SO 1481

7. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki biorgcej udzial w ocenie zgodnosci wyrobu budowlanego:

Europejska Jednostka Notyfikowana nr 0780
LGA" Bautechnik GmbH, Materialprifinstitut ( MPI ), TillystraBe 2, 80431 NUmberg

8. Numer zwigzanego z deklaracjg certyfikatu WE : 0780 — CPD - 83017

Deklaruje z peina odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng
wskazang w pkt. 5.

MABO 5az1co

Mierzyn 12.11.2014

a
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A

LMABO Sp Z 0.0.

wi

AB-O-Sp—zou:
ul. Spdldzielcéw 8a
72-006 Mierzyn k/Szczecina
tel. +48 914 879 292, fax +48 914 879 352
NIP 8513178776, KRS 0000525376 (5)

Deklaracja Wlaseciwosci Uzytkowych nr 5415 /2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Stalowy slup oswietleniowy MABO 05/60/4 p

2. Zamicrzone zastosowanie lub zastosowania :
Stalowy slup o$wicetleniowy stozkowy o przekroju okrgglym posadowiony na fundamencic,
stosowany jako konstrukeja wsporcza w I stretie wiatrowej (do 1100 mnpm) do mocowania:

- kamer;

- szaftki zasilajgco — sterujgcej;

- anteny.

3. Producent : MABO Sp. z 0.0. ; Mierzyn ul. Spéldzieleow 8 a, 72 - 006 Szezecin

4. System ( -y ) oceny i werylikacji statosci wlasciwosei uzytkowych : 1
3 bl ) ) y i

5. Norma zharmonizowana :

PN EN 40 =5 : 2004 Slupy o$wietleniowe stalowe — wymagania

6. Jednostka lub jednostki notylikowane :
Notyfikowana Jednostka Certyfikujgca nr 0780

TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbII
Tillystrafie 2 ; 90431 Nvrnberg

7. Numer certyfikatu :

; Niemey

Certyfikat Stalosci Wlasciwosei Uzytkowych nr 0780 — CPR - 63017

8. Deklarowane wlasciwodci uzytkowe ( zalacznik ZA / tabela ZA. 1 normy PN EN 40 — 5 : 2004 ) :

Wlasciwoscei uzytkowe

Wymagany poziom lub klasa

Podstawa / Norma
zharmonizowana

ocynkowanie ogniowe

Dodatkowe informacje i cechy techniczne wyrobu :

- numer partii : 318 /2015 ; ilosé : 70 kpl.

- wysokos¢ calkowita konstrukcy nad gruntem : 5,0 m
- dopuszczalne wyposazenie : lnmem o wadze (10 Skg i do 0,Im” + kamera o wadze do 1,2kg i do 0,05m’ +
szafka zasilajaco — sterownicza do 36kg i do 0,2 m*+ antena do 0,8Kkg i diugosci 0,7m

Ugigcie poziome klasa 2 PNEN40-3-3
Bezpieczenstwo bierne
konstrukeji przy uderzeniu klasa 0 PN EN (2767
pojazdem o )
Trwalos¢ PN EN ISO 1461

]

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sy zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem ( UE ) nr

305/ 2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Mierzyn 20.04.2015 ———""MABO Sp. 7«
'Llu ot s, Spreedazy i
W imieniu producenta podpisal @ .......... L F‘%/

A B O Sp.zo.0.
ul. Spéldzlolcéw 8a

70-006 Mierzyn k/

Szezecina
+48914 879 352

tel, +48 914 879 292, fax 0000525376 (5)

NI 8513178776, KRS

aluvisa
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Certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych

0780-CPR-63017

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobow

budowlanych
Stupy o$wietleniowe ze stali zgodne z EN 40-5
do oswietlenia drogowego w strefach komunikacyjnych,
zgodnie z zestawieniem na stronie 2
produkowanych przez MABO Sp. Z. 0. 0.
Mierzyn, ul. Spétdzielcow 8a
72-006 Szczecin
w zaktadzie produkcyjnym MABO Sp. Z. 0. 0.

Mierzyn, ul. Spéidzielcéw 8a
72-006 Szczecin

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji
statoéci whasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA zharmonizowanej normy

EN 40-4:2002
w systemie 1 w odniesieniu do okreslonych wtasciwosci uzytkowych sg stosowane oraz ze

wyroby budowlane spelniaja wszystkie wymagania okreslone dla tych wiasciwosci
uzytkowych.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 06.06.2006 (CERTYFIKAT
ZGODNOSCI — WE 0780-CPD-63017) i pozostaje wazny, dopoki nie zmienig sie metody
badan ilub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej
normie, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych zasadniczych
charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie, jednak nie dluzej niz do 10.03.2020, oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie

zawieszony lub cofniety przez jednostke certyfikujgca wyrob.
) :
% 26[ d{ W é/ Y _-

ipl.-Ing. Karl-Heinz Storrlein
ierownik Jednostki Certyfikujacej

10.03.2015, Norymberga

TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
TillystraBe 2 = 90431 Nurnberg = Niemcy 7
Notyfikowana Jednostka Certyfikujgca 0780 ¢

TUVRheinland®
www.tuv.com e
LGAR

2015_7_63017_PL_R3.docx // Seite 1 von 2

10/210 03.14 ® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmurg.

a
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@ TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Venwendung badarf der vorherigen Zustimmung

10/210 0314
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Certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych

Nr 0780-CPR-63017

Strona 2 z certyfikatem 10.03.2015

Certyfikowane wyroby budowlane: Stupy o$wietleniowe ze stali zgodnie z EN 40-5

1. Stupy i maszty bez wysiegnikow, proste, stozkowe, okragte, klasa 0

Stupy MABO 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012 H1=3mdo 12 m
Maszty MABO M012, M013, M014, M015, M016, M017, M018, M019, M020 H1=12mdo20 m
+ oprawa o$wietleniowa lub naswietlacz o powierzchni bocznej do 0,20 m? i masie do 20,0 kg.

& Stupy i maszty bez wysiegnikéw, proste, stozkowe, osmiokatne, klasa 0

Stupy MABO 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12 H1=3mdo12m
Maszty MABO M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 (tylko na stopie) H1=12mdo20 m
+ oprawa o$wietleniowa lub naswietlacz o powierzchni bocznej do 0,20 m? i masie do 20,0 kg.

3. Stupy bez wysiegnikéw, proste, cylindryczne, stopniowane, klasa 0

Stupy MABO MSO 25-2, 30-2, 40-2, 45-2, 50-2, 55-2, 60-2, 70-2 H=25mdo7m
Stupy MABO MSO 60-3, 70-3, 80-3, 90-3, 10-3, 11-3, 12-3 H=6mdo12m
Stupy MABO MSO 80-4, 90-4, 10-4, 11-4, 12-4 H=8mdo12m
+ oprawa o$wietleniowa lub naéwietlacz o powierzchni bocznej do 0,20 m? i masie do 20,0 kg.

4. Stupy i maszty z wysiegnikami, stozkowe, okragte, klasa 0

Stupy jak w punkcie 1. oraz maszty jak w punkcie 1. do wysokosci 18 m + wysiegniki W|eloram|enne
z oprawami o$wietleniowymi lub naswietlaczami o tgcznej powierzchni bocznej do 1,50 m? i facznej
masie do 125,0 kg.

5. Stupy i maszty z wysiegnikami, stozkowe, oSmiokatne, klasa 0

Stupy jak w punkcie 2. oraz maszty jak w punkcie 2. do wysokosci 18 m + wysiegniki wieloramienne
Z oprawaml os$wietleniowymi lub naswietlaczami o tacznej powierzchni bocznej do 1,50 m? i facznej
masie do 125,0 kg.

6. Stupy z wysiegnikami, cylindryczne, stopniowane, klasa 0

Stupy jak w punkcie 3. + wysiegniki wieloramienne z oprawami o$wietleniowymi lub naswietlaczami
o tgcznej powierzchni bocznej do 1,20 m?i tgcznej masie do 100,0 kg.

Dalsze informacje dotyczace wykonania wzglednie wiasciwosci:

Uderzenie pojazdu (bezpieczenstwo bierne): klasa 0 zgodnie z EN 12767
Materiat: stal budowlana $235 JRW, $235 JRG2
Cynkowanie ogniowe zgodnie z EN [SO 1461

Wykonanie zgodnie z EN 40-2

Czes¢ podziemna z otworem do wyprowadzenia kabla
Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1 i EN 40-3-3

TOV i LGA hnik GmbH + TillystraBe 2 + 90431 Nirnberg « Niemcy - Jednostka Notyfikowana Certyfikujgea 0780 L "
TUVRheinland ®

www.tuv.com
LGAR

2015_Z 63017_PL_R3.dolx // Seile 2 von 2
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2.3 Shup MABO 06/60/4 p

Dane techniczne

Typ stupa MABO 06/60/4 p

Wysokosd stupa H [m] 6 + 0,15 (czop)

Waga netto [kg] 27

Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowej

e
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M A B O sp.zoo.
ul. Spbidzielcdw 8a

tel 448914 8
NIP 8513178776, KRS 0000525378 (6

Stup MABO 06 /60 / 4p

Zaslepka PCV
(=
&
8 ‘\ Otwér @20
¥ Otwor @30
e Otwér @40
3 8
pnd I 4
© «
Otwor rewizyjny
400x85 mm
Dodatkowe zewnetrzne
4 Ziemienie
o Podstawa 330x330 mm
8 Rozstaw 220x220 mm
: - Y A
Fundament prefabrykowany

MABO Sp. zo.0.
72-006 Mierzyn k/Szczecina
ul. Spéidzielcéw 8a
NIP 8513178776, KRS 0000525378

[ ]
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2.4 Certyfikaty na stupy MABO 06/60/4 p

WABO Sp. z 0.0.

5. Norma zharmonizowana :

7. Numcr certyfikatu :

Deklaracja Wtasciwo$ci Uzytkowych nr

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Stalowy slup vswietleniowy MABO 06/60/4 p

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Stalowy shup oéwietleniowy stozkowy o przekroju okragltym posadowiony na fundamencie,
stosowany jako konstrukcja wsporcza w I1I strefie wiatrowej (do 1100 mnpm) do mocowania:

- kamer;

- szafki zasilajgco — sterujacej;

- anteny.

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane :
Notyfikowana Jednostka Certyfikujgea nr 0780

TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH

Tillystrape 2 ; 90431 Nirnberg ; Niemey

6074 /2015

3. Producent : MABO Sp. z 0.0. ; Mierzyn ul. Spoldzieleéw 8 a, 72 - 006 Szczecin

4. System ( - y ) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych @ 1

PN EN 40 — 5 : 2004 Slupy o$wietleniowe stalowe — wymagania

Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowyeh nr 0780 — CPR - 63017

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe ( zalacznik ZA / tabela ZA. | normy PN EN 40 — 5 : 2004 )

Wiasciwosci uzytkowe

Wymagany poziom lub klasa

Podstawa / Norma

zharmonizowana
Ugigcie poziome klasa 2 PNEN40-3-3
7iBezi)ieczeﬁsm'o bierne o
konstrukeji przy uderzeniu klasa 0 PN EN 12767
pojazdem
Trwatos¢ ocynkowanie ogniowe PN EN ISO 1461

Mierzyn 28.09.2015

Dodatkowe informacije i cechy techniczne wvrobu :
- numer partii : 1197 /2015 ; ilo$¢ : 6 kpl.

- wysokos¢ calkowita konstrukeji nad gruntem : 6 m

- dopuszczalne wyposazenie : kamera o wadze do Skg i do 0,1m* + kamera o wadze do 1,2kg i do 0,05m” |
szafka zasilajaco — sterownicza do 36kyg i do 0,2 m?*+ antena do 0,8kg i dtugoéei 0,7m

Whasciwosci uzytkowe okresloncgo powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosel
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnic 7 rozporzadzeniem ( UE ) or
305 /2011 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okresloncgo powyzej.

W imienin praducenta podpisal 1 ......c.ocvveviesesimmsesmrrenes snssvssnnspuesse cecsess et bas

aluvisa
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Certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych

0780-CPR-63017

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobow

budowlanych
Stupy o$wietleniowe ze stali zgodne z EN 40-5
do oswietlenia drogowego w strefach komunikacyjnych,
zgodnie z zestawieniem na stronie 2
produkowanych przez MABO Sp. Z. 0. 0.
Mierzyn, ul. Spétdzielcow 8a
72-006 Szczecin
w zaktadzie produkcyjnym MABO Sp. Z. 0. 0.

Mierzyn, ul. Spéidzielcéw 8a
72-006 Szczecin

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji
statoéci whasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA zharmonizowanej normy

EN 40-4:2002
w systemie 1 w odniesieniu do okreslonych wtasciwosci uzytkowych sg stosowane oraz ze

wyroby budowlane spelniaja wszystkie wymagania okreslone dla tych wiasciwosci
uzytkowych.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 06.06.2006 (CERTYFIKAT
ZGODNOSCI — WE 0780-CPD-63017) i pozostaje wazny, dopoki nie zmienig sie metody
badan ilub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej
normie, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych zasadniczych
charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie, jednak nie dluzej niz do 10.03.2020, oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie

zawieszony lub cofniety przez jednostke certyfikujgca wyrob.
) :
% 26[ d{ W é/ Y _-

ipl.-Ing. Karl-Heinz Storrlein
ierownik Jednostki Certyfikujacej

10.03.2015, Norymberga

TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
TillystraBe 2 = 90431 Nurnberg = Niemcy 7
Notyfikowana Jednostka Certyfikujgca 0780 ¢

TUVRheinland®
www.tuv.com e
LGAR

2015_7_63017_PL_R3.docx // Seite 1 von 2

10/210 03.14 ® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmurg.
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aluvisa

Certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych

Nr 0780-CPR-63017

Strona 2 z certyfikatem 10.03.2015

Certyfikowane wyroby budowlane: Stupy o$wietleniowe ze stali zgodnie z EN 40-5

1. Stupy i maszty bez wysiegnikow, proste, stozkowe, okragte, klasa 0

Stupy MABO 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012 H1=3mdo 12 m
Maszty MABO M012, M013, M014, M015, M016, M017, M018, M019, M020 H1=12mdo20 m
+ oprawa o$wietleniowa lub naswietlacz o powierzchni bocznej do 0,20 m? i masie do 20,0 kg.

& Stupy i maszty bez wysiegnikéw, proste, stozkowe, osmiokatne, klasa 0

Stupy MABO 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12 H1=3mdo12m
Maszty MABO M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20 (tylko na stopie) H1=12mdo20 m
+ oprawa o$wietleniowa lub naswietlacz o powierzchni bocznej do 0,20 m? i masie do 20,0 kg.

3. Stupy bez wysiegnikéw, proste, cylindryczne, stopniowane, klasa 0

Stupy MABO MSO 25-2, 30-2, 40-2, 45-2, 50-2, 55-2, 60-2, 70-2 H=25mdo7m
Stupy MABO MSO 60-3, 70-3, 80-3, 90-3, 10-3, 11-3, 12-3 H=6mdo12m
Stupy MABO MSO 80-4, 90-4, 10-4, 11-4, 12-4 H=8mdo12m
+ oprawa o$wietleniowa lub naéwietlacz o powierzchni bocznej do 0,20 m? i masie do 20,0 kg.

4. Stupy i maszty z wysiegnikami, stozkowe, okragte, klasa 0

Stupy jak w punkcie 1. oraz maszty jak w punkcie 1. do wysokosci 18 m + wysiegniki W|eloram|enne
z oprawami o$wietleniowymi lub naswietlaczami o tgcznej powierzchni bocznej do 1,50 m? i facznej
masie do 125,0 kg.

5. Stupy i maszty z wysiegnikami, stozkowe, oSmiokatne, klasa 0

Stupy jak w punkcie 2. oraz maszty jak w punkcie 2. do wysokosci 18 m + wysiegniki wieloramienne
Z oprawaml os$wietleniowymi lub naswietlaczami o tacznej powierzchni bocznej do 1,50 m? i facznej
masie do 125,0 kg.

6. Stupy z wysiegnikami, cylindryczne, stopniowane, klasa 0

Stupy jak w punkcie 3. + wysiegniki wieloramienne z oprawami o$wietleniowymi lub naswietlaczami
o tgcznej powierzchni bocznej do 1,20 m?i tgcznej masie do 100,0 kg.

Dalsze informacje dotyczace wykonania wzglednie wiasciwosci:

Uderzenie pojazdu (bezpieczenstwo bierne): klasa 0 zgodnie z EN 12767
Materiat: stal budowlana $235 JRW, $235 JRG2
Cynkowanie ogniowe zgodnie z EN [SO 1461

Wykonanie zgodnie z EN 40-2

Czes¢ podziemna z otworem do wyprowadzenia kabla
Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1 i EN 40-3-3

TOV i LGA hnik GmbH + TillystraBe 2 + 90431 Nirnberg « Niemcy - Jednostka Notyfikowana Certyfikujgea 0780 L "
TUVRheinland ®

www.tuv.com
LGAR

2015_Z 63017_PL_R3.dolx // Seile 2 von 2
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NARDDOWA STRA NC

3 Fundamenty

3.1 Fundament betonowy F-100/30

Dla stupéw MABO 05/60/4 p uzyto fundamentéw Prima-Bud F-100/30.

®
PR IMA'BUD Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe “PRIMA-BUD”

»
Fundamenty do mocowania stupéw oswietleniowych

Prefabrykowane bloki fundamentowe stanowig jednolity element zelbetowy.

Typ F-80/30 Typ F-100/30
Widok z gory Przekroj A-A Widok z gory Przekrdj A-A
o| @110 ‘ QI @110
o o]t e . + £ + 4]t
B B 3 | B B
4 4y G v % |y + + + I
200 | 200 200 200
Sy —w <« 300 > =9 > 300 >
<+ 0311 »> < » < U > < >
drugiej wersji typ F-100/30 wystepuje
z rozstawem $rub 190/190 mm M-20
Przekréj B-B Przekréj C-C Przekréj B-B Przekréj C-C
Kotew M18/50
Nakretka M-18
Kotew M18/50 fadka okragta®@19
Nakretka M-18
{adka okragta 819 A
DR A A
/Eankﬂ g¢ R K
2 R 1 A A &
NARR S | R —.
A A 3
v
A
g g
=3
S 8 A
8
v
Ah 1498,
RS R g
oy A
AN, §: v v vy v
| 300
300 | 300 < h >
d < >
www.prima-bud.pl; e-mail: jw@prima-bud.pl
2
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Certyfikat na fundament betonowy F-100/30

pRIMA-BUD

SANDOMIERZ

Ce

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr 02/E/13

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fundament pod stupy oswietleniowe F-100/30

2. ldentyfikacja wyrobu budowlanego:

|dentyfikacja wyrobu zawarta jest na etykiecie dofgczonej do dokumentow przewozowych tj. dokumentu WZ
(Osoba upowazniona podpisujaca odbidr towaru, potwierdza odbidr etykiet na wyroby objete dokumentem WZ)

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Elementy fundamentéw z betonu zwykiego zbrojonego
stosowane do konstrukcji budynkéw i innych obiektéw inzynierskich
w tym stupéw oéwietleniowych z wylgczeniem mostow

4. Producent wyrobu budowlanego:

PRZEDSIEBIORSTWQ PRODUKCYJNO-UStUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk,

UL. WISNIOWA 5A, 27-600 SANDOMIERZ
Upowatiniony przedstawiciel: nie dotyczy

ow

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe objete norma zharmonizowang:

System oceny zgodnosci i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

PN-EN 14991:2010 , Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow”

Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej:

Nr 1487 INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALtOW BUDOWLANYCH

Sekcja Betonéw ,,CEBET”
Zadania jednostki:

Wstepna inspekcja zakladu produkeyjnego i audit zaktadowej kontroli produkcji
oraz sprawowanie ciaglego nadzoru, oceny i akceptaciji zakladowej kontroli produkcji

System aceny: 2+
Wydany certyfikat: NR 1487-CPD-87/2KP/11 z dnia 25.10.2011

8. Deklarowane wlasciwoéci uzytkowe dla ktérych zostata wydana europejska ocena techniczna — nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: "

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe spezc::i::j:l:eo:l:?:zna
KLASA WYTRZYMALOSCI BETONU NA SCISKANIE___| > C 30/37 PN-EN 14991:2010
WYTRZYMALOSC STALI NA ROZCIAGANIE (Rm) >550 MPa PN-EN 14991:2010
GRANICE PLASTYCZNOSCI STALI (Re) > 500 MPa PN-EN 14991:2010
NOSNOSC Mg (wg metody1) 9,30 kNm PN-EN 14991:2010

S7CZEGOLY KONSTRUKCYINE: L= 300mm, H=1000mm

- dane geometryczne odchytka +15mm PN-EN 14991:2010

- dokumentacja techniczna 01/F/2011

TRWALOSC:

- mrozoodpornosé w wodzie F 150 PN-EN 14991:2010 ‘
- nasigkliwosc <4% |

10. Wiasciwosci wyrobu zidentyfikowanego w pkt. 112 53 zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi

w tabeli powyiej

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Petnomacnik ds. SZJ

Skalbmierz 01.07.2013 r.
(Miejsce i data wystawicnia)

Uwaga:

PRZED‘”EE'O‘!S

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych powstata wpRGOY KC\LJN,, Y "£10.-HANDLOWE
o zalacznik Il do Rozporzadzenia NR 305/2011 PRS- UE‘ Y
trd. A 2k

ul. Wigniowa & 0 Sandomierz -

teh, (0-15) £3% 11 91, 933 11 90
NIP 884-131-76- 78 REGON 830300232
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\ \ Instvtut Ceramiki JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIE Nr 1487 P c A
E\G)) meraten
Budowlanych

02-676 Warszawa

Hkasen ZAKLAD CERTYFIKACJI cﬂf‘fﬁu

03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 WYROBOW
tel.(+48 22) 811 02 81, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl

Sekcja Betonéw CEBET

CERTYFIKAT
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1487-CPD-87/ZKP/11

Zgodnie z Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych (Dyrektywa Wyroby Budowlane - CPD), znowelizowang przez Dyrektywe Rady
93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza sie, ze wyroby budowlane:

elementy fundamentow
z betonu zwyktego zbrojonego

stosowane do konstrukcji budynkoéw i innych obiektéw inzynierskich,
w tym stupéw oswietleniowych, z wylaczeniem mostéw

wprowadzane do obrotu przez producenta:

PPUH ,,PRIMA - BUD”
Andrzej Sobczyk
ul. Wisniowa 5A
27-600 Sandomierz

wyprodukowane w zaktadzie:

ul. 5-go Sierpnia 35
28-530 Skalbmierz

zostaty poddane przez producenta wstepnym badaniom typu i zaktadowej kontroli produkciji @ notyfikowana
jednostka — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych — przeprowadzita wstepna inspekeje zaktadu i audit
zaktadowej kontroli produkcji oraz sprawuje ciagly nadzér, ocene i akceptacje zakiadowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat stanowi poswiadczenie, ze zostaly zastosowane wszystkie postanowienia dotyczace
oceny zaktadowej kontroli produkcji opisane w zataczniku ZA do normy:

PN-EN 14991:2010

Certyfikat zostat po raz pierwszy wydany dnia 25.10.2011r. i pozostaje wazny tak dtugo dopoki wazna jest
ww. zharmonizowana specyfikacja techniczna oraz jezeli warunki produkcji w zaktadzie lub system
zaktadowej kontroli produkciji nie ulegng znaczacym zmianom.

Kierownik
Zaktadu Certyfikacji

sy

mgr Helena Bartos

Warszawa, dnia 25.10.2011r.

[ ]
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3.3 Fundament betonowy F-120/35

Dla stupéw MABO 06/60/4 p uzyto fundamentéw Prima-Bud F-120/35.

®
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe “PRIMA-BUD” PRIMA“BUD

»

Fundamenty do mocowanla stupéw oswietlenlowych

Typ F-120/35 Typ F-150/35

Widok z géry Przekréj A-A Widok z gory Przekréj A-A
1
i o
O + 4
B | [T] lewB B [ [T ] |cHB
: \
o+ + |+
O Q i
W drugiej wersji typ F-120/35 wystepuje
2 rozstawem kotew 220/220 mm M-24
Przekréj B-B Przekréj C-C
Przekréj B-B Przekrdj C-C Kotew M24/80
‘Nakrstka M-24
Kotew M24/70 dka okragla @25
Nalzotha M-24 _ =
ﬁ-dk& okrggla P25 23 . 1#3 > 7y
e e 0 A WO \\‘:‘
B= 8 A+ AN A [
4 XX N X\ i ® 1A B
] | fi e |
— :

-
D

A% A |

3
N 145,
RS

oy

A

‘4ﬂ>l

1090
1500

g 200,
I1580

1200

......

+“—r |«
<
<

www.prima-bud.pl; e-mail: jw@prima-bud.pl
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pRIMA-BUD
»

SANDOMIERZ

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr 26/E/13

Cce

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fundament pod stupy oswietleniowe F-120/35

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Identyfikacja wyrobu zawarta jest na etykiecie dotaczonej do dokumentdéw przewozowych tj. dokumentu WZ
(Osoba upowazniona podpisujaca odbidr towaru, potwierdza odbidr etykiet na wyroby objete dokumentem WZz)

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Elementy fundamentéw z betonu zwyktego zbrojonego
stosowane do konstrukcji budynkéw i innych obiektow inzynierskich
w tym stupdw oswietleniowych z wytgczeniem mostow

4. Producent wyrobu budowlanego:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-UStUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk
UL. WISNIOWA 5A, 27-600 SANDOMIERZ

5. Upowainiony przedstawiciel: nie dotyczy

6. System oceny zgodnosci i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe objete

normg zharmonizowang :

PN-EN 14991:2010 , Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw”

Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej:

Nr 1487 INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zadania jednostki:

Sekcja Betonow ,,CEBET”

Wstepna inspekcja zaktadu produkcyjnego i audit zaktadowej kontroli produkcji
oraz sprawowanie ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji

System oceny: 2+

Wydany certyfikat: NR 1487-CPD-87/ZKP/11 z dnia 25.10.2011

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe dla ktérych zostata wydana europejska ocena techniczna — nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

KLASA WYTRZYMAtOSCI BETONU NA SCISKANIE > C 30/37 PN-EN 14991:2010
WYTRZYMALOSC STALI NA ROZCIAGANIE (Rm) > 550 MPa PN-EN 14991:2010
GRANICE PLASTYCZNOSCI STALI (Re) >500 MPa PN-EN 14991:2010
NOSNOSC Mg (wg metody1) 12,20 kNm PN-EN 14991:2010

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE: L= 350mm, H=1200mm

- dane geometryczne odchytka *15mm PN-EN 14991:2010
- dokumentacja techniczna 01/F/2011

TRWALOSC:

- mrozoodpornos¢ w wodzie F 150 PN-EN 14991:2010
- nasigkliwos¢ <4%

10. Wiasciwosci wyrobu zidentyfikowanego w pkt. 1 i 2 s3 zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi

w tabeli powyzej

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta

Skalbmierz 01.07.2013 r.
(Miejsce i data wystawienia)

Uwaga:

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych powstata w opar@RODUKCYJINO-1)
a

o zataeznik |1l do Rozporzadzenia NR 305/2011

aluvisa

okresionego w pkt. 4

Pstnr-!zimo.qsrwo

Ly iv;{’n’}';iﬂ&‘
: - AnGizej Sobozyk
ul. Wigniowa 54, 2 820 { i
<A, 27-830 Sandor
Wi tel. (0-15) 833 11 91, BSaﬁ?ogrgle'z
884-131-76-28[1:1REGON 830309232
13)
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\J \ Instvtut Ceramiki JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIE Nr 1487 P c A
E\G)) meriaton
Budowlanych

02-676 Warszawa

ul. Postepu 9 ZAKLAD CERTYFIKACJI cf,ffﬁu

03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 WYROBOW
tel.(+48 22) 811 02 81, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl

Sekcja Betonéw CEBET

CERTYFIKAT
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1487-CPD-87/ZKP/11

Zgodnie z Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych (Dyrektywa Wyroby Budowlane - CPD), znowelizowang przez Dyrektywe Rady
93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza sie, ze wyroby budowlane:

elementy fundamentow
z betonu zwyktego zbrojonego

stosowane do konstrukcji budynkéw i innych obiektéw inzynierskich,
w tym stupéw oswietleniowych, z wylaczeniem mostéw

wprowadzane do obrotu przez producenta:

PPUH ,,PRIMA - BUD”
Andrzej Sobczyk
ul. Wisniowa 5A
27-600 Sandomierz

wyprodukowane w zaktadzie:

ul. 5-go Sierpnia 35
28-530 Skalbmierz

zostaty poddane przez producenta wstepnym badaniom typu i zaktadowej kontroli produkciji @ notyfikowana
jednostka — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych — przeprowadzita wstepna inspekeje zaktadu i audit
zaktadowej kontroli produkcji oraz sprawuje ciagly nadzér, ocene i akceptacje zakiadowej kontroli produkcii.

Niniejszy certyfikat stanowi poswiadczenie, ze zostaly zastosowane wszystkie postanowienia dotyczace
oceny zaktadowej kontroli produkcji opisane w zataczniku ZA do normy:

PN-EN 14991:2010

Certyfikat zostat po raz pierwszy wydany dnia 25.10.2011r. i pozostaje wazny tak dtugo dopoki wazna jest
ww. zharmonizowana specyfikacja techniczna oraz jezeli warunki produkcji w zaktadzie lub system
zaktadowej kontroli produkciji nie ulegng znaczacym zmianom.

Kierownik
Zaktadu Certyfikacji

sy

mgr Helena Bartos

Warszawa, dnia 25.10.2011r.
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