OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa zamowienia: Dostawa paneli $wietinych wraz z montazem — z podziatem na czesci:

Czes¢ nr 4 — dostawa przyczepy z tablicg U-26¢ dla RDW Tarnow

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa przyczepy jednoosiowej wraz z zamontowang tablica zamykajaca matg U-26¢ do
zabezpieczenia robét na drodze.

Urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024.

1. Parametry przyczepy

Konstrukcja i wyposazenia przyczepy:

zespot jezdny jednoosiowy,

dyszel,

kota 155 R 13,

koto podporowe (podparcie),

konstrukcja ramy o podwyzszonej wytrzymatosci wykonana z profili
stalowych ocynkowanych ogniowo,

ptyta podtogowa wodoodporna, antyposlizgowa.

o hamulec najazdowy

O O O O O
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Wymiary skrzyni fadunkowej: dt. — 2040 mm, szer. — 1220 mm, wys. — 380 mm
tadownosé¢: DMC do 750 kg

2. Tablica U-26c¢c

Wymiary tablicy 1700x2500 mm (wg warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych DZ.U.220 z dn.23.12.2003r.). Tablica podzielona jest na dwie czesci (dét
i gora). Wzér tablicy stanowi zatgcznik nr 1.

Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo.
Blacha ocynkowana lub aluminiowa, oklejona folig Il gen.

Znak C9 lub C10 z reczng regulacjg ustawienia strzatki posiadajgcy blokade dla
ustawienia odpowiedniego znaku C-9 lub C-10.

W goérnej czesci tablicy 2 pulsatory LED o Srednicy o300 mm o podwyzszonej
Swiatto$ci wraz ze specjalnym uktadem optycznym spetniajgcym parametry klasy
lampy L9H ($wiattos¢ 20 000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010

Strzata swietlna sktadajgca sie z 22 lamp LED o srednicy 100 mm o podwyzszonej
Swiattosci wraz ze specjalnym uktadem optycznym spetniajgcym parametry klasy
lampy L2H (Swiatto$¢ 500 cd) wg normy PN.EN 12352:2010

Sterownik z funkcjami wysSwietlania sekwencji strzaty Swietlnej w technice
mikroprocesorowej wraz z kontrolerem zamontowanym za pomocg kabla lub
bezprzewodowo.

3. Wymagane parametry i wyposazenie

Konstrukcja fgczgca przyczepe =z tablica wykonana z profili stalowych,
ocynkowanych ogniowo typu ,L”

Sktadanie gornej czesci tablicy reczne ze wspomaganiem sitownikow gazowo-
sprezynowych

Podpory stabilizujgce przyczepe z tytu 2 szt.



¢ Pojemnik na akumulator wraz z instalacjg zapewniajgca tadowanie akumulatora z
pojazdu

o Akumulator 12V o pojemnosci zapewniajgcej dziatanie lamp co najmniej 40h.
4. Wymagane dokumenty:
e karta gwarancyjna

e instrukcja obstugi w jezyku polskim zawierajgca réwniez opis elementow
wymagajgcych serwisu lub wymiany wraz z podaniem czestotliwosci tych czynnosci
(jezeli takie sg wymagane).

5. Warunki realizacji zamoéwienia:
e Kompletna przyczepa z tablicg zamykajgcg U-26¢c winna zosta¢ dostarczona na
baze Obwodu Drogowego w Ciezkowicach, ul. Réwna 10, 33-190 Ciezkowice
o Wykonawca powinien zapewni¢ przeszkolenie pracownikow z obstugi i serwisu
przyczepy oraz tablicy U-26¢

e Gwarancja minimum 24 miesigce
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