OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa zamowienia: Dostawa paneli $wietlnych wraz z montazem — z podziatem na czesci:
Czesc¢ nr 2 — dostawa paneli $wietlnych (tablic ostrzegawczych) wraz z
montazem na pojazdach RDW MysSlenice

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup i montaz 2 szt. paneli lamp tworzgcy strzate swietlng
umieszczong na samochodach stuzbowych typ Ford Transit i Renault Master spetniajgcy
funkcje ostrzegawczg dla uzytkownikow ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét na
drogach wojewddzkich administrowanych przez Rejon Drég Wojewodzkich w Myslenicach.

Panel winien posiada¢ 15 lamp o srednicy min. 200 mm tworzgcych strzate w prawo, w lewo
i krzyz oraz 2 pulsatory o srednicy min. 300 mm umieszczone na nim. Ponadto powinien by¢
wyposazony w sitowniki stuzgce do podnoszenia i opuszczania strzaty jak i pulpit sterujacy
zamontowany w kabinie kierowcy umozliwiajgcy sterowanie oraz wigczanie trybu pracy
tablicy ostrzegawczej. Panel musi posiada¢ stalowg, ocynkowana, lekkg i trwatg konstrukcje
obudowang blachami stalowymi odporng na warunki atmosferyczne a do jego zasilania
winien stuzy¢ akumulator samochodowy. Panel musi by¢ zamontowany na $Sciance
osfaniajgcej kabine, od strony skrzyni tadunkowej i wyposazony w ostone zabezpieczajgca,
uniemozliwiajgcg uszkodzenie panelu przez tadunek. Pulsatory powinny by¢ umieszczone
ponad ostong tak by mozna je byto uzywa¢ bez wysuwania panelu.

Dane techniczne:

Rok produkciji: 2024 r. (tablica fabrycznie nowa, produkt polski)

Waga: max. 50 kg

Sposéb montazu na pojazdach: montaz w pionie na $ciance od strony skrzyni tadunkowej
Max wysokoS$c¢ / szeroko$¢ wysunietego panelu: do 160 cm wys.; do 100 cm szer.

Panel lamp (strzata) - parametry:

Strzata: zbudowana z 15 lamp o $rednicy klosza min. ¢ 200

Zasilanie: 12V/24V

Wymiary lampy: min. ¢ 210 mm, wys. 60 mm, 0,6 kg/szt.

Srednica aktywna klosza: min. ¢ 200 mm

Kolor klosza: pomaranczowy, obudowa czerwona

Zrédfo $wiatta: wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem
optycznym spetniajgcym parametry klasy L8H wg normy PN.EN 12352:2010

Sredni dobowy pobér prgdu jednej lampy: min. 0,4 A (12V) lub 0,2 A (24V)

Rodzaj swiecenia lamp: swiatto pulsujgce

Tryby wyswietlania: strzata lewa, strzata prawa, krzyz

Sygnalizacja roztadowania akumulatora: sygnat dzwiekowy i optyczny

Zmierzchowa regulacja natezenia oSwietlenia: dzien 100% / noc 50%

Pomiar pradu sitownika elektrycznego: zabezpieczenie przed przecigzeniem
Konstrukcja: lekka, stalowa, cynkowana ogniowo, wytrzymata na warunki atmosferyczne
Wyposazenie: czujniki zblizeniowe ustawiajgce potozenie panelu

Pulpit sterujgcy: sterownik przewodowy zamontowany w kabinie kierowcy

Gwarancja: min. 24 miesigce.




Zestaw dwoch pulsatorow — parametry:

Wymiary: min. ¢ 330 mm, wys. 90 mm, waga 1,1 kg/szt.

Miejsce potozenia: umieszczone na goérze nad strzatg

Srednica aktywna klosza: min. ¢ 300 mm

Kolor klosza: pomaranczowy, obudowa czerwona

Zrédfo $wiatta: wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem
optycznym spetniajgcym parametry klasy L9H wg normy PN.EN 12352:2010

Sredni pobér pragdu (jednej lampy): min. 0,5A (12V) lub 0,25A (24V)

Rodzaj swiecenia lamp (jednoczesny btysk). swiatto pulsujgce — min. 0,5 Hz, 30 bt/min
Zmierzchowa regulacja natezenia o$wietlenia: dzien 100% / noc 50%.

Dokumenty: ksigzka gwarancyjna wraz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim

Montaz urzgdzenia:
Obwadd Drogowy w Myslenicach ul. Drogowcow 2, 32-400 Myslenice.

Opracowat: Zatwierdzit:
Wojciech Gorgczko Witadystaw PiaSciak
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