OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - cz. Opisowa

zamoéwienie pn. Dostawa paneli swietlnych wraz z montazem — z podziatem na czesci:
Czesc¢ nr 3 — dostawa paneli swietlnych (tablic ostrzegawczych) wraz z montazem
na pojazdach RDW Jakubowice

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa panelu lamp tworzacy strzate $wietlng, wysuwang,
przeznaczonego do montazu na samochodach ze skrzynia samowytadowczg (na skrzyni
samowytadowczej) spetniajgcego nastepujgce minimalne wymagania i parametry okreslone przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024

| - Urzadzenie powinno spetniac¢ nastepujace podstawowe parametry i sktadac sie z:

Panel lamp ¢ 200

e Strzata L15 zbudowana z 15 lamp o $rednicy klosza ¢$200

e Zasilanie: 12V/24V

e Srednica aktywna klosza: ¢ 200 mm

e Kolor klosza: pomaranczowy

o Zrédio $wiatta: wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem
optycznym spetniajgcym parametry klasy lampy L8H (Swiatto$¢ 2000 cd) wg normy PN.EN
12352:2010

e Sredni dobowy pobdr pradu jednej lampy: 0,4 A (12V) lub 0,2 A (24V)

e Rodzaj $wiecenia lamp: swiatto pulsujace, czestotliwos$¢ impulsdéw 2Hz (2 razy/sek.),
wypetnienie 6:4 (zat./wyt.)

o  Tryby wyswietlania: strzata lewa, strzata prawa, krzyz, zero

e Sygnalizacja roztadowania akumulatora: sygnat dzwiekowy i optyczny

e Zmierzchowa regulacja natezenia oswietlenia: dziert 100% / noc 50%

e Pomiar pradu sitownika elektrycznego — zabezpieczenie przed przecigzeniem

e  Czujniki zblizeniowe ustawiajgce potozenie panelu.

e Konstrukcja: stalowa, cynkowana

oraz zestaw dwodch pulsatoréw ¢ 300

e Zasilanie: 12/24V

e Srednica aktywna klosza: ¢ 300 mm

e Kolor klosza: pomaranczowy

o Zrédto $wiatta: wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem
optycznym spetniajgcym parametry klasy lampy L9H (Swiatto$¢ 20 000 cd) wg normy PN.EN
12352:2010

e Sredni pobdr pradu (jednej lampy): 0,5A (12V) lub 0,25A (24V)

e Rodzaj s$wiecenia lamp (JEDNOCZESNY BtYSK): swiatto pulsujgce - 1Hz, 60bt/min

e Zmierzchowa regulacja natezenia o$wietlenia: dziern 100% / noc 50%

Panel nalezy zamontowac na konstrukcji z ostong metalowa zabezpieczajgca przed
przemieszczajgcym sie tadunkiem na skrzyni.



Il - Wsuwanie i wysuwanie panelu, a takze wit3aczanie trybu pracy (Swiecenie strzaty i pulsatoréw)
e sterowane za pomoca pulpitu sterujacego.

Il - Dokumenty do urzadzenia:
e ksigzka gwarancyjna wraz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim.

IV — Montaz urzgdzenia wraz z przeszkoleniem z obstugi urzadzenia.

e Urzadzenie ma zosta¢ zamontowane w siedzibie zamawiajgcego pod adresem:
Rejon Dréog Wojewddzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice.



