Zatgcznik SWZ — zamienny (29.11.2024 r.)

(zn. ZDW-DN-4-271-94/24)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

zamoéwienie pn. Dostawa paneli swietlnych wraz z montazem — z podziatem na czeSci:
Czes¢ nr 1 — dostawa paneli $wietlnych (tablic ostrzegawczych) wraz z montazem
na pojazdach RDW Nowy Sgcz

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup i montaz 3 szt. paneli lamp tworzacych strzate swietlng
umieszczong na samochodach stuzbowych typ Ford Transit — samochdd ciezarowy (skrzynia
z plandeka, liczba miejsc siedzacych 7), typ Ford Transit Fed - samochdd ciezarowy (skrzynia
bez plandeki, liczba miejsc siedzgcych 3), typ Ford Transit — samochdd ciezarowy (skrzynia
bez plandeki, liczba miejsc siedzgcych 6) petnigcych funkcje ostrzegawcza dla uzytkownikow
ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét na drogach wojewddzkich administrowanych
przez Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Sgczu.

Panel winien posiada¢ 15 lamp o srednicy min. 200 mm tworzgcych strzate w prawo, w lewo
i krzyz oraz 2 pulsatory o Srednicy min. 300 mm umieszczone na nim wraz z uktadem
pionujgcym pulsatory tj. konstrukcjg obracajgcg lampy, by byty widoczne i swiecity po jego
zamknieciu. Ponadto panel powinien byé wyposazony w sitowniki stuzgce do podnoszenia
i opuszczania strzaty jak réwniez i pulpit sterujgcy zamontowany w kabinie kierowcy
umozliwiajgcy otwieranie i zamykanie oraz wtgczanie trybu pracy tablicy ostrzegawczej. Panel
winien posiada¢ stalowg, ocynkowang, lekkg i trwatg konstrukcje obudowang blachami
stalowymi odporng na warunki atmosferyczne, a do jego zasilania winien stuzy¢ akumulator
samochodowy.

Dane techniczne:

Rok produkcji: 2024 r. (tablica fabrycznie nowa, produkt polski)

Waga: max. 50 kg

Sposéb montazu na pojazdach typu Ford Transit: belka mocujgca

Max wysokosc/ szerokos$¢ otwartego panelu: do 160 cm wys. / do 100 cm szer.

Max wysokos$¢/ dtugos¢ zamknietego panelu z dziatajgcymi pulsatorami: do 35 cm wys. /
do 170 cm dt.

Panel lamp (strzata) - parametry:

Strzata: zbudowana z 15 lamp o $rednicy klosza min. $200 mm

Zasilanie: 12V/24V

Minimalne wymiary lampy: $210 mm, wys. 60 mm, 0,6 kg/szt.

Minimalna $rednica aktywna klosza: ¢ 200 mm

Kolor klosza: pomaranczowy, obudowa czerwona

Zrédto $wiatta: wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem
optycznym spetniajgcym parametry klasy L8H wg normy PN.EN 12352:2010

Sredni dobowy pobér pradu jednej lampy: min. 0,4 A (12V) lub 0,2 A (24V)

Rodzaj swiecenia lamp: swiatto pulsujgce

Tryby wyswietlania: strzata lewa, strzata prawa, krzyz

Sygnalizacja roztadowania akumulatora: sygnat dzwiekowy i optyczny

Zmierzchowa regulacja natezenia o$wietlenia: dzien 100% / noc 50%

Pomiar pradu sitownika elektrycznego: zabezpieczenie przed przecigzeniem
Konstrukcja: lekka, stalowa, cynkowana ogniowo, wytrzymata na warunki atmosferyczne
Wyposazenie: czujniki zblizeniowe ustawiajgce potozenie panelu




Pulpit sterujgcy: sterownik przewodowy zamontowany w kabinie kierowcy

Zestaw dwoch pulsatorow — parametry:

Minimalne wymiary: ¢330 mm, wys. 90 mm, waga 1,1 kg/szt.

Miejsce potozenia: umieszczone na gorze nad strzalg

Minimalna $rednica aktywna klosza: ¢ 300 mm

Kolor klosza: pomaranczowy, obudowa czerwona

Zrédfo $wiatta: wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem
optycznym spetniajgcym parametry klasy L9H wg normy PN.EN 12352:2010

Sredni pobér pragdu (jednej lampy): min. 0,5A (12V) lub 0,25A (24V)

Rodzaj swiecenia lamp (jednoczesny bfysk): swiatto pulsujgce — min. 0,5Hz, 30bt/min
Zmierzchowa regulacja natezenia oSwietlenia: dzien 100% / noc 50%

Wymagane dokumenty: ksigzka gwarancyjna wraz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim

Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesigce

Proponowane miejsce montazu oraz rodzaj samochodow przeznaczonych do montazu:
Obwod Drogowy w Starym Sgczu 33-340 Stary Sgcz, ul. Zrédlana 24 — 2 panele
Montaz na nastepujgce samochody:
- Ford Transit Fed

Samochdd ciezarowy, skrzynia bez plandeki

Rok produkcji: 2021

VIN: WFOAXXTTRAMG62463

Liczba miejsc ogotem: 3
- Ford Transit

Samochdd ciezarowy, skrzynia z plandekg

Rok produkcji: 2013

VIN: WFONXXTTFNDB56767

Liczba miejsc ogotem: 7
Obwdd Drogowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 30G, 34-470 Czarny Dunajec — 1 panel
Montaz na nastepujgcy samochdd:
- Ford Transit

Samochdd ciezarowy, skrzynia bez plandeki

Rok produkcji: 2012

VIN: WFONXXTTFNCS06709

Liczba miejsc ogotem: 6




